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Trekksnor kit 866

 
DEFA Trekksnor Kit inneholder verktøy for gjennomføring av 
Termini™ forlengerledning gjennom torpedoveggen, fra motor-
rommet og inn i interiøret - og PlugIn forlengerledning. 
 
Trekksnoren er spiss i ene enden (A) og har en kontakt i den 
andre (B). Kontakten tilkobles forlengerledningen. Leveres med 
tre kontakter: PlugIn hunnkontakt (B1), PlugIn hannkontakt (B2) 
og Termini™ hunnkontakt (B3). 
 
DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til 
følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-
produkter etter og i henhold til: ISO/TS16949:2002. 
 
 
 
 
 
 

Tekniske spesifikasjoner

Lengde [cm] 100

Vekt, netto [gr] 36

Artikkelnummer 
460866 (Vekt: 350 gr. brutto) 
 
EAN-kode: 7042284608667 
Forpakning: 3-pakk 
 
Inngår i 
Leveres som 3-pakk, ukveilet i plastrør-emballasje.

 

Bruk 
NB! Bør lagres ukveilet! 
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