
El - central

Tuotenro: 700437-441

El - central
Sähkökeskus kestää kosteutta, mutta se tulee silti asentaa kuivaan paikkaan. Kiinnitä sähkö-
keskus hyvin, liittimet alaspäin.

Pistorasiat sijaitsee sähkökeskuksen alapuolella. Yksi tai kaksi PlugIn tuloa ja kolme pistorasiaa 
jännitteellä. Tulo, 16A vikavirtasuojalla. Yhdessä pistorasiassa on jatkuvasti lähtöjännite ja kaksi 
muuta pistorasiaa on kytketty katkaisijalla. Maakaapelin ruuvi on sisältäpäin kytketty katodisuo-
jatuksi diodi-sillaksi joka vähentää riskiä korroosioon maavirtakytkennässä

Asennus 
Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vau-
rioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuu-
tettuun asennusliikkeeseen.

Ylläpito
Vikavirtasuoja tulee tarkistaa vähintään kerran sesongissa (veneissä).

Tuotenro 
700437 (1xDEFA PlugIn tulo, 3xDEFA PlugIn pistorasia)
700441 (2xDEFA PlugIn tulo, 3xPlugIn pistorasia, katkaisija maavirralle/aggregaatille tai 
invertterille)

Sisältyy
Toimitetaan yksittäispakattuna.

Tekniset tiedot

Jännite [VAC] 230

Virta [A] 16

Suojausluokka [IP] 44

K/L/S [mm] (ilman pistokkeita ja kansia) 175x155x90

Paino [kg] 1,12

K=Korkeus, L=Leveys, S=Syvyys
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defa.com Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 
Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.
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