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LED Indikaattorisarja

 
Virta indikaattorissa on 2,0m johto jossa on DEFA PlugIn pistoke 
(A) toisessa päässä ja toisessa päässä kierteinen upotettava LED 
valo (B).  
 
LED indikaattori palaa kun 230 VAC on kytkettynä. Indikaattori 
kannattaa asentaa näkyvään paikkaan autossa. 
 
Indikaattorin DEFA PlugIn pistoke (A) kytketään DEFA PlugIn järjes-
telmään Y-kappaleella (C). 
 
Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standar-
deja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet 
valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniset tiedot

Johto, pituus [cm] 200

Jännite (VAC) 110-240

Valon voimakkuus [mcd] 300

IP-luokka [IP] 44

Hyväksynnät

EN 61347-2-11:2001 brukt 
i samsvar med EN 61347-1

(Second Edition):2007+A1:2010 
EN 62471:2008 
EN 62031:2008  

Tuotenro 
DA 460881 
 
EAN-koodi: 7042284608810 

 

Käyttö & Asennus 
HUOM! Veneeseen asennettaessa LED valo pitää asentaa 
vedenpinnan yläpuolelle! 
 

CE 230113 - LED Indikaattorisarja

A

C

B


