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Ekstraktorverktøy
 
 
DEFA Ekstraktorverktøy er velegnet for bruk på dype frostlokk. 
Verktøyet er kraftig forbedret ved at prosedyren for fastspenning 
av ekspander og selve uttrekket foregår med riktig spenn og i 
samme prosess. Svært fleksibelt og enkelt i bruk!

For å benytte ekstraktor (B) og spennhylse (C), må man ha 
hovedverktøy (A), med senterbolt, fjær, 2 spennskiver, skive og 
mutter; Art. nr. 491011. Ekstratorer og spennhylser kan kjøpes 
separat i fire forskjellige størrelser, avhengig av innvendig diame-
ter på frostlokket som skal demonteres, eller som komplette sett. 

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til 
følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og  
motorvarmer-produkter i henhold til ISO/TS16949:2002. 

Ekstraktorer (B)
Komplett: 491006

Spennhylser (C)
Komplett: 491005

Art.nr. Ø [mm] Art.nr. Ø [mm]

491001 20 491007 31

491002 27 491008 35

491003 34 491009 39

491004 42 491010 46

Tekniske spesifikasjoner

Materiale Stål

Artikkelnummer 
Komplett verktøysett:  491012 (A+B+C) 
Hovedverktøy:   491011 (A) 
Ekstraktorsett:   491006 (B) - Fire ekstraktorer, forskjellig diameter. 
Spennhylsesett:   491005 (C) - Fire hylser, forskjellig diameter.  
 
Emballasje 
Forpakning: 1 - pakk

Bruk  
Følg bruksanvisningen som følger verktøyet! 

CE 110213 - DEFA Ekstraktorverktøy


