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DEFA Läpivientityökalusarja sisältää «puikot» DEFA PlugIn jatkojoh-
don läpivientiin ahtaissa tiloissa. Sarja on erityisesti suunniteltu 
DEFA PlugIn jatkojohdon asennukseen linja-autoihin ja veneisiin, 
koska «puikot» ovat jatkettavissa. 
 
Sarja sisältää 2 kpl yhden metrin jatkokappaletta sekä 1 kpl 
yhden metrin «puikon» DEFA PlugIn uroskappaleella ja 1kpl yhden 
metrin «puikon» DEFA PlugIn naaraskappaleella. Kaikissa jatkokap-
paleissa on toinen pää terävä ja vasrustettu kierteellä. Kahdessa 
jatkokappaleessa missä ei ole PlugIn pistoketta on toisessa 
päässä sisäkierre (A). 
 
Johdon pää (B1) kytketään DEFA jatkojohdon urosliittimeen. 
Johdon pää (B2) kytketään DEFA jatkojohdon naarasliittimeen. 
 
Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standar-
deja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet 
valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti. 
 
 
 
 

Tekniset tiedot

Pituus [cm] 300 (3x100)

Netto paino [g] 180

Tuotenro 
DA 460868 (Brutto paino: 200 g.) 
 
EAN-koodi: 7042284608681 
Toimitetaan 3 kappaleen pakkauksissa 
 
Sisältyy 
Toimitetaan muoviputkessa, kolmen pakkauksissa. 
 

Käyttö 
HUOM! Säilytä työkalu suorana!

CE 230113 - Läpivientityökalusarja 868


