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TerminiTM lattiateline
 

DEFA Termini™ lattiateline myydään erikseen, ja tämä sopii 
kaikkiin Termini™ sisälämmittimiin. 
 
Telineen jalka (A) sijoitetaan tasaiselle pinnalle maton alle siten  
että sisätilanlämmittimestä lämmin ilma suuntautuu ylöspäin.
 
Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja
noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet
valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti. 
 
 
 

 

 

 

 

Tekniset tiedot

Syvyys/Leveys/Korkeus [mm] 145x127x65

Paino [g] 112

Tuotenro
430100

Sisältyy
DEFA Termini™ lattiateline myydään yksittäin.

 
 
 

  Lattiateline on tarkoitettu vain DEFA Termini™ sisätilanlämmittimiä varten.

  Termini™ telinettä ei tule käyttää kuljettajan jalkatilassa.

  Ole huolellinen, ettei vieraita esineitä tai nestettä pääse tippumaan
sisätilanlämmittimeen. 

  Varmistu siitä että sisätilanlämmittimen imu- ja puhalluspuolella on 
vapaata tilaa niin, että ilma pääse vapaasti virtaamaan lämmittimen läpi. 
Lämmittimen lämpimän ilman puhalluspuolella tulee olla vähintään 300 mm 
vapaata tilaa.

  Älä koskaan pidä lämmitintä täysin irrallaan autossa ajon aikana.

  Varmistu siitä etteivät auton matot tai muut esineet estä ilman virtausta 
lämmittimen läpi.
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