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TerminiTM Stand
 

DEFA Termini™ Stand säljas separat och kan användas för alla 
Termini™ kupévärmare. 
 
Bygeln (A) på DEFA Termini ™ Stand placeras på en plan och  
stabil plats på golvet under mattan så att varm luft från kupé-
fläkten kan blåsa fritt i kupén.
 
DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001-2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och
motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002. 
 
 
 

 

 

 

 

Tekniska specifikationer

Höjd/Bredd/Djup [mm] 145x127x65

Vikt [gram] 112

Artikelnummer
430100

Ingår i
DEFA Termini™ Stand säljes bara som enskildprodukt.

 
 
 

  DEFA Termini™ Stand är anpassad till DEFA Termini™ kupévärmare  
och får inte användas till andra kupévärmare.

  Termini™ Stand får aldrig användas på förarsidan i fordonet.

  Se till att inget kommer ner i kupévärmaren som exempel vätska/skräp. 

  Kontrollera att kupévärmarens insug och utblås inte är blockerade.
Kontrollera att det är minst 300 mm fritt avstånd framför utblåset där varm 
luft blåser ut.

  Kör aldrig med lösa föremål i bilen.

  Kontrollera att golvmattor eller något annat föremål vidrör kupévärmaren.
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