MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJE

FITTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG

230V/600W

118

Finn ditt Kkjeretey i tabellen i denne

monteringsanvisning. Om montering pa ditt kjgretay krever
eget monteringssett, kan monteringen vaere beskrevet i egen anvisning
som medfglger monteringssettet.

Dersom ditt kjoretoy ikke star oppfort i tabellen, scan QR-
koden for oppdatert anvisning, eller se ‘Finn din motorvarmer’ pa
www.defa.com. Anvisninger for gvrige DEFA produkter ma ogséa
gjennomleses naye.

Montering av motorvarmer pa kjoretoy eller motorer som
IKKE star listet i tabell i motorvarmerens monteringsanvisning,
gjores pa eget ansvar og dekkes ikke av garanti.

A\ Varmeren ma ikke kobles til strom for rett type kjolevaeske
er pafylt og kjolesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens
anbefalinger. DEFA’s apparatinntak ma anskaffes separat eller som
en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren ma bare tilkobles jordet
stikkontakt. Kontrollér at det er jordingsforbindelse fra det jordete
vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet
er forbundet med beskyttelsesjordingen.

DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der
modifikasjoner er utfort, uoriginale deler er benyttet eller
motorvarmeren ikke er montert i henhold til anvisningen.
Reklamasjonsrett i henhold til kjgpsloven. Ta vare pé kvitteringen.

Produkter som monteres i kjoretoyets motorrom skal vaere
montert av et autorisert verksted.

Motorvamer  skal kun tilkobles original DEFA
forlengerledning eller Plugin kontakt pa inntaksledning. Spenning
Av og Pa skal enten skje via WarmUp styringsenhet eller manuelt ved
bruk av tilkoblingsleding.

Ved tilkobling av tilkoblingsledning skal alltid MiniPlug
kobles forst til bilen fer man til slutt kobler schuko til godkjent
kontaktpunkt i fastnett.

DEFA motorvarmere er dimensjonert for “normal bruk”.
Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3timer pr. degn basert pa
150 bruksdager pr. ar (ca 5 maneder pr. ar).

Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjoretay,
ngdstremsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig
tilkoblet eller nar kjoretoy ikke er i bruk, ma felgende arlig service
utfores:

- Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den
er defekt (Dekkes ikke av garanti).

Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor
varmeren kobles av og pa x antall ganger i timen vil redusere
motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike
anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

Kun DEFA tilkoblingsledning ma benyttes til DEFA WarmUp
systemet.

Tapp av kjslevaesken. Demontér den angitte frostpluggen i henhold
til tabellen.
Rengjer frostplugghullet godt.
Montér varmeren. Kontakten pa varmeren skal peke i angitt
klokkeretning i henhold til tabellen. Sla varmeren rett inn i
frostplugghullet. Pase at det alltid er klaring mellom varmerens
stoppkant (1) og motorblokken. Forurenset eller gammel kjglevaeske
ma byttes.

Hitta ditt fordon i tabellen i denna monteringsanvisning.

Om montering pa ditt fordon kréver en monteringssats, kan
monteringen vara beskriven i egen anvisning som medféljer
monteringssatsen.

Om ditt fordon inte finns med i tabellen, skanna QR-koden
for en uppdaterad anvisning eller se «Hitta din motorvdrmare» pa
www.defa.com. Anvisningar for dvriga DEFA produkter skall ocksa
|&sas igenom noggrant.

Montering av motorvirmare pa fordon eller motorer som
INTE finns listade i tabell i motorvarmarens monteringsanvisning,
gores pa eget ansvar och ticks inte av garantin.

A\ Virmaren far inte anslutas till 230V innan kylarvatska ar
pafylld och kylsystemet &r |luftat enligt biltillverkarens
anvisningar. DEFAs anslutningssats kdps separat eller som en del av
DEFA WarmUp. Motorvarmaren far endast anslutas till jordat uttag.
Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och varmarens
holje, och att &ven bilens kaross ar jordad.

DEFA franskriver sig allt ersattningsansvar dar produkten
blivit modifierad och/eller motorvarmaren inte ar monterad enligt
monteringsanvisningen.

Reklamationsratt enligt konsumentkdplagen mot uppvisande av kvitto.

Produkter som monteras i fordonets motorrum skall vara
monterade av en auktoriserad verkstad.

Motorvamare skall endast anslutas till original DEFA
skarvkabel eller Plugin kontakt pa intagskabel. Spanning Av och
Pa skall endast ske via WarmUp styrningsenhet eller manuellt vid bruk
av MiniPlug anslutningskabel.

Vid inkoppling av MiniPlug anslutningskabel skall alltid
MiniPlug kopplas forst till bilen innan man kopplar schuko till
godkand kontaktpunkt i det fasta natet.

DEFA motorviarmare ar dimensionerade for “normalt bruk”.
Normalt bruk definierer vi som: 3 inkopplingar x 3 timmar per dygn
baserat pa 150 anvandardagar per ar (ca 5 manader per ar).

Om motorvarmaren anvands i utryckningsfordon,
nodstromsaggregat eller liknande dar motorvdarmaren ar
kontinuerligt ansluten eller nar fordonet inte ar i bruk, skall
foljande arlig service utforas:

- Kontrollera motorvarmerens funktion och eventuellt byt vérmaren om
den ar defekt (Tacks inte av garantin).

Anvindande av motorvarmaren i pulsstyrt uttag dar
varmaren kopplas av och pa x antal ganger i timmen, reducerar
motorvarmarens livstid dramatiskt. Anvandande av motorvarmaren
i sadana uttag rekommenderas inte och técks inte av produktgarantin.

Endast DEFA original anslutningskabel far anviandas till
DEFA WarmUp systemet.

Tappa ur kylarviatskan. Demontera den angivna frostpluggen som
monteringsanvisningen anger.
Rengor frostplugghalet noga.

Montera varmaren sa kontakten pekar mot angivet klockslag enligt
tabellen. Sla fast varmaren se till att den sitter rakt i halet. Det skall
alltid finnas ett mellanrum mellan varmarens stoppkant (1) och
blockets vagg nar varmaren ar fardigmonterad. Fdrorenad eller
gammal kylarvatska skall bytas.

Copyright © 2014 DEFA AS, All rights reserved.
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Etsi ajoneuvosi taman asennusohjeen taulukosta. Jos
lammittimen lisdksi asennukseen tarvitaan asennussarja,
asennusohje ldammittimen asennnukseen on asennussarjan mukana.

Jos ajoneuvosi ei ole mainittuna taulukossa, skannaa QR-
koodi niin saat péivitetyn ohjeen, tai katso www.defa.com sivuilta
«etsi oikea lammitin autoosi». Myds muiden DEFA tuotteiden ohjeet
on luettava huolella.

Jos moottorinlammitin  asennetaan ajoneuvoon tai
moottoriin joka ei ole moottorinlammittimen asennusohjeen
taulukossa mainittu, asennus tapahtuu omalla vastuulla eika
tuotteen takuu korvaa mahdollisia vaurioita.

A Lammittimeen El saa kytked virtaa ennen kuin
jadhdytysjarjestelma on taytetty hyviaksytylla pakkasnesteelld, ja
ilmattu autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Moottorinlammittimen
kojepistorasia on aina hankittava yhdessé lammitinelementin kanssa
ellei sitd ennestddn ole. Moottorinlammittimen saa kytked vain
maadoitettuun  pistorasiaan. Maadoitusyhteyden  on  oltava
yhtajaksoinen maadoitetusta seinapistoraisasta moottorinlammittimen
runkoon, ja suojamaadoitus on oltava yhteydessa ajoneuvon runkoon.
/A DEFA hylkda korvausvaatimuksen jos lammittimen muotoa
on muutettu ja/tai lammitintd ei ole asennettu asennusohjeen
mukaisesti. VALITUKSET: Takuuehtojen mukaisesti. Sailyta kuitti.

Ajoneuvon moottoritilaan asennettavat tuotteet tulee olla
valtuutetun asentamon asentamat.

Moottorinlammittimen saa kytkead vain DEFANn valmistamiin
panssarikaapeleihin. Lammityksen paallekytkentaan tulee kayttaa
DEFAn verkkoliitantajohtoa.

Verkkoliitintdgjohto on ensin kytkettivd ajoneuvon
kojepistorasiaan ja sen jalkeen maadoitettuun siahkoépistorasiaan.

DEFA moottorinlammittimet on tarkoitettu «normaalikayttéon»,
joka tarkoittaa 2-3 tunnin lammitysaikoja 3 kertaa vuorokaudessa n.
150 paivaa vuodessa.

Jos moottorinlammitinta  kdytetddan esim. varavirta-
aggregaateissa tai pelastusajoneuvoissa, joissa virta on aina
kytkettynd kun ajoneuvoa ei kdytetd, on lammittimen toiminta
tarkistettava vuosittain. Lammittimen tuotetakuu ei korvaa
tallaisessa kaytdssa vaurioituneita lammittimia

Jos lammitin on kytketty pistorasiaan jossa on jaksottainen
virransyo6tto, eli virta kytkeytyy péaalle ja pois useita kertoja tunnin
aikana, tama Ilyhentdd Ilammittimen elinikad. Lammittimen
tuotetakuu ei korvaa tallaisessa kaytossa vaurioituneita lammittimia.

DEFA WarmUp-jarjestelman kytkentddn saa kayttda vain
DEFAnN alkuperaisia kytkentatarvikkeita.

Laske jadahdytysneste pois. Irrota ohjeenmukainen pakkastulppa,
taulukon mukaan.
Puhdista pakkastulpan reika hyvin.

Asenna lammitin paikalleen. Lammittimen pistokkeen tulee osoittaa
taulukon kello-osoittimen suuntaan. Lyd lammitin paikalleen suoraan
asentoon reikdan nahden. Lammittimen rajoitinkauluksen (1) ja
moottorilohkon véliin tulee jaada pieni rako. Likainen / vanha
pakkasneste on vaihdettava uuteen.
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Find your vehicle in the table in this installation guide.
If mounting on your vehicle requires separate mounting Kkit,

mounting is described in instructions supplied with the mounting kit.

If your vehicle is not listed in the table, scan the QR code for
updated instructions, or see 'Find your heater' on www.defa.com.
Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

Mounting of engine heater on vehicles or engines that are
NOT listed in the table in the engine heater installation
instructions, is done at your own risk and is not covered by
warranty.

/A Do not connect the heater electrically until the correct type
of coolant is refilled, and the system is bled according to the car
manufacturer’s specifications. DEFA’s power inlet cable must be
acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system.
Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth
connection between the mains socket, the heater’'s body and chassis.

DEFA denies liability for any damage related to the use of
unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or
other modifications. Claims according to national consumer laws.
Please retain your receipt.

Products installed in the vehicle's engine compartment shall
be installed by an authorized workshop.

Engine heaters must only be connected to the original DEFA
extension cable or Plugin contact on the inlet cable. Power Off
and On will either be via WarmUp control unit or manually using a
connection cable.

When connecting the connection cable, always connect the
MiniPlug to the car first and then connect schuko to an approved
contact point in the fixed network.

DEFA engine heaters are dimensioned for “normal usage”.
DEFA defines “normal usage” as; 3 connections for 3 hours pr. 24
hours, based upon 150 users days a year (5 months a year).

If engine heaters are installed in professional vehicles or
engines, like emergency response vehicle or emergency power
supplies, where the engine heater is connected 24/7, a yearly
function control is claimable:

- Check the engine heater function and possibly replace heater if it is
defective (Not covered by warranty).

Many apartment building car parking areas are using
interval power timers turning the power On and Off several times
per hour. Using DEFA engine heater in suchlike parking facilities will
not be considered as “Normal use” and claims will be declined.

Only DEFA connection cable must be used for the DEFA
WarmUp system.

Drain off the coolant. Remove the indicated frost plug according to
the table.

Thoroughly clean the frost plug hole.
Fit the heater. Position the connector in the clock direction indicated in
the table. Tap the heater straight into the frost plug hole. Make sure
there is clearance all the way between the shoulder of the heater and
the engine block (1). Contaminated or old coolant must be renewed.

Finden Sie Ihr Fahrzeug in der Tabelle dieser
Montageanleitung. Ist ein zusatzliches Montage Set erforderlich, kann
die entsprechende Montageanleitung im Set enthalten sein.

Falls ihr Fahrzeug nicht in der Tabelle aufgefiihrt ist, den QR-Kode zur
aktualisierten Anleitung scannen oder unter ,den passenden Motorwdrmer
finden* auf www.defa.com nachsehen.

Die Anweisungen fiir weitere Defa Produkte ebenso genau durchlesen.

Die montage eines Motorwarmers in ein Fahrzeug welches nicht in der
Tabelle der Montageanweisung aufgefiihrt ist, geschieht auf eigene
Verantwortung. Garantieanspriiche konnen in diesem Fall nicht beriicksichtigt
werden.

/\  Der Warmer darf nicht betrieben werden bevor das Kiihlsystem gemafR
den Anweisungen des Fahrzeugstellers befiillt und entliiftet wurde. DEFA's
Anschlusskontakt muss zusétzlich gekauft werden oder als ein Bestandteil des
WarmUp. Den Motorvorwarmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss)
anschlieBen. Kontrollieren, daB die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten
Wandanschluss bis zum Gehause des Motorvorwarmers besteht.

Bei Schiden, die auf Verdnderungen an der Motorheizung oder auf
unsachgemdsse Montage zuriickzufiihren sind, lehnt DEFA jeglichen
Garantieanspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen
Gewahrleistungsbestimmungen. Quittung aufbewaren.

Produkte, die im Motorraum installiert werden, sollten von einer
autorisierten Werkstatt montiert werden.

Motorwarmer sollten nur an original Defa Verldngerungen oder am Plugin
Kontakt der Anschlussleitung angeschlossen werden. Spannung Ein/Aus sollte
entweder durch eine WarmUp Steuereinheit oder manuell durch Gebrauch der
Anschlussleitung geschehen

Beim Anschliessen des Zuleitungskabels immer zuerst den MiniPlug am
Fahrzeug und dann den Schukokontakt an einer zugelassenen Steckdose am
Stromnetz anschliessen.

DEFA Motorwdrmer sind fiir den «Normalgebrauch» ausgelegt.
Normalgebrauch ist folgendermassen definiert: 3x3 Std. taglich, ca.150 Tage jahrlich
(ca. 5 Monate).

Falls der Warmer in einem Einsatzfahrzeug, Notstromaggregat 0.a. verwendet
wird, wo der Warmer kontinuierlich angeschlossen ist oder wenn das Fahrzeug
nicht in Gebrauch ist, muss folgender, jahrlicher Service durchgefiihrt werden:

- den Warmer auf Funktion prifen und bei Defekt austauschen (wird nicht durch
Garantie abgedeckt)

Die Verwendung von Motorwarmern an zeitgesteuerten Steckdosen mit
hoher Schaltfrequenz (x Schaltvorgénge pro Std.) reduziert die Lebensdauer
des Heizelementes drastisch. Defekte auf Grund dieser Betriebsbedingungen
werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Es diirfen nur DEFA Anschlussleitungen fiir das DEFA WarmUp System
verwendet werden.

Das Kiihlwasser ablassen. Den in der Tabelle angegebenen Verschlussdeckel des
entspr. Kernloches entfernen.

Das Kernloch sorgfiltig reinigen.
Den Warmer mit dem Anschlusskontakt in der vorgegebenen Lage
(Uhrzeigerstellung) montieren. Den Warmer direkt in das Kernloch einschlagen. Den
Warmer nie ganz bis zur Nut (1) in das Kernloch einschlagen. Verunreinigte oder alte
Kuhlfiussigkeit muss emeuert werden.
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o Merke/Modell / Marke/Modell / Merkki/Malli / Make/Model / Fahrzeug/Modell
@ Arsmodell / Arsmodell / Vuosimalli / Model year / Modelljahr (MM/YYYY)
@ Motorkode / Motorkod / Moottorikoodi / Engine code / Motor Code
0 Monteringssted / Monteringsstélle / Asennuspaikka / Heater location / Orientierung
9 Monteringsretning / Monteringsriktning / Pistokkeen suunta / Heater orientation / Winkel
(6] Monteringssett / Monteringssats / Asennussarjat / Mounting kit / Montage Set
(7] Monteringstips / Tips for montering / Asennusvihjeet / Mounting tip / Tipps zur Installation
o (2) (3) (4) e (6) (7)
AIRMAN
YANMAR
AX55U 2016> A 15+16
4TNV88
AVANT
KOHLER
760 2017> 25 A 6 29
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YANMAR

BOBCAT
OBC S ZX 38U 20105 Lo\ Vee | A 15+17
E 55W ATNVES | Ad 15+16| | zx 48U 20105 YANVER | A 15+16
YANMAR | A3, YANMAR
E 60 4TNV98 | A4 15+16| | zx 52U 2010> T\ es | A 15+16
CATERPILLAR ZX 55U-5A 013> YANMAR |- 15+16
NIV 4TNV88
CAT 301.7D 20172 arnv7e | A 15417) |7 65USB-5A  [2013> ﬁmgf A 15+16
a3l ZX 85US-5A 2013> ﬁmg\f A 15+16
AVEO 1216V 20085 B12D1 | H3 | 2 |460413] 13
KALOS 1.2 20055 B12S1 | H3 | 3 9 HONDA
ACCORD 1.6
DAEDONG G0mm) L1
DAEDONG [2007>| 3C093s | A2 | 12 CIVIC 15
(@30mm) EC | 1
DAEWOO
KALOS 1.2 2003>] B12s1 | H3 | 3 | 9 HYUNDAI
DATATSU ATOS 1.0 19985 G4HC [F2/H1| 1 2
ATOS PRIME 1.1 [2004>| G4HD | F2 | 1 7
SIRION 1.3 20065 K3-VE | H1 | 9 9 GETZ 11 oo Garp T F2 T 7 7
SKIPPY c1 10 1.1 2008>] G4HG | H1 | 7
SKIPPY 2001>) K3 H1] 7 ix55 3.0 CRDi 20095 EN30D | F3 | 3 14
TERIOS 1.3 20015 K3 c1| 7 4 o8
TERIOS 15 20065 E3SZ-V | C1 | 7 10
= 409 2014 | KOPRLER | A | 24 27
DOBLO 1.2 20015 223A5 | F3 | 2 5 JOHN DEERE
(@30mm) YANMAR
STRADA 1.2 2002>| 188A4 | F3 | 2 5 1026R 20185 VAR | A 15417
HAMM 3CYL 3TNE78 | C1 | 8
) KUBOTA 4100 1999>| 3TNE68 | C1 | 6
H 7i 20215 {ao 1| C 7 | 32
4110 3TNE74 | C1 | 3 |460372
HITACHI
4400 1999>| 3TNES8 | A2 | 6
YANMAR
ZX 18 2010> arnv70 | A 15417 14410 3TNES8 | A3 | 6
7% 1905 0155 YANMAR || 15017 [4600 1999>| 3TNE84 | A3 | 7
3TNV70 4710 3TNE8S | C1 | 11
ZX 22U-2 20075 YANMAR | 15¢17| | XUV 825i 20155 3TNV70 | A | 9 21
3TNV76
7X 26U-5 20155 YANMAR |- 23 KIA
\fATL“RA’Z‘; PICANTO 1.0Wo [ooa] care | 11 | 7
ZX 29U 2010> A 15+17| |servo
YBATSRA/?& PICANTO 1.1W/o booas| GaHG | H1 | 7
ZX 33U 20105 L ee | A 15+17| |servo
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) ) © o | e o KUBOTA BLUEBIRD 2.0  |1987-
M 6040 vaso7 | C2 18 OAT 1901| CA20 | Ha
KUBOTA BLUEBIRD 1986-
M 7040 v3307 | 2 18 WAGON 2.0 1991 | CA20E | A4
KIA LIEBHERR CHERRY 1.0 11%8816' E10 F1
PICANTO 1.0 with YANMAR -
servo >2004| G4HE | F2 | 1 2 506 COMPACT 2014 i oc™ | A2 30 CHERRY 1.3 11%8816 E13 | F1
PICANTO 1.1 with YANMAR 1981-
servo >2004| G4HG F2 1 2 L 507 SPEEDER [2005>| 4TNV98C A2 22 CHERRY 1.5 1986 E15 F1
KIOTI MANITOU CHERRY GTT 11%8813' E15ET | F1
DAEDONG MANIACCESS 200 KUBOTA
CK22 act00 | ©? 19 ATJ 2012> " \oa03 | C©F 28 C'GNG CAB30 19845 vG30E | C3
DAEDONG MASKIN MEKANO
CK22HST ac100 | ©2 19 VANVAR LAUREL 2.0 Loog| cA20s | A3
KOBELCO LV 302 T3 ATNVos | A 15+16
OLTIONE LAUREL 2.4 11%883 L24E | A3
AX 19-6A 20185 ANVAR| A 15417 1987-
YANMAR LAUREL 2.8 D RD28 | C4
YANMAR 6.3DT 2015> c1 25 1989
SK 18 2015> S v7o | A 15417 3 TNV76 1981-
YANMAR LAUREL 3.0 VG30E | H3
YANMAR 9.5DT 2015> C1 26 1989
SK 28R-6 2018> A 15417 4 TNV88 1988-
3TNV82 MAXIMA 3.0 V6 VG30E | H3
LIUGONG 1994
SK 55SRX YANMAR | 15+16
4TNV8S YANMAR PATROL 2.8 TD |1989> RD28T | A2
KOMATSU CLGI04C 4TNves | A 15+16|  [oATROL 2.8 TDI [1998> RD28Ti | Ad | 10
YANMAR PATROL PICKUP
CLG906C A 15+16
PC 26 MR 2008> 3D76E | A 23 4TNV88 2.8 TD 4x4 1089> RD28T | A2
NISSAN 1983-
PC 55 MR 2017>| 4D8SE | A 15+16 556 PRAIRIE 1.8 1989| CA18 | hH4
100 NX ‘| GA16 | H4 1986-
BC 60 AD95L | 14 11§§f PRAIRIE 2.0 1o0a| CA20E | Ha
- 1990-
PC 78 US 68Hk  [20225 24 A 15417| 300X 1990 | VGBOE/ET| C1 PRIMERA 1.6 ooy | GA16 | H4
ALMERA 1.4 19955 GA14 | H4 | 3 1997-
PC 80 MR 2008> 4D9SE | A2 30
ALMERA 1.6 19955 GA16 | Ha | 3 PRIMERA 1.6 2002| CGA16 | H4 | 3
KRAMER ALMERA 1.5 2000>| QG15 | H4 | 3 |460372| 3 PRIMERA 1.6 2002> QG16 | H4 | 3
2000-
5005 015> KO;HéER A | 24 27 thggﬁ ; .2 _ fgg? ?)i;g :2 135 460372] 3 PRIMERA 1.8 2002| QG18 | H4 | 3 (460372
. >|
KUBOTA ALMERA TINO 1.8[2001> QG18 | H4 | 3 [a60372| 3 PRIMERA 1.8 2002 QG18 | H4 | 3
1086 PRIMERA2.0D [1991>] CD20 | H4 | 3
07-SERIE V 2607-DI| C2 18 BLUEBIRD 1.6 | CA16 H4
V 2607-DI- 1991 SERENA 1.6 1992> GA16 | C1 | 5
07-SERIE T C2 8 | |BLueBirD 18 |'%87| cats | Ha SILVIA 1.8 TURBO|1984-
V 3307-DI- 1991 OAT 1989 | CA18ET | C2
07-SERIE T c2 18 BLUEBIRD 1.8 [1986- r1oct | 11 1084
TURBO 1991 SILVIA 2.0 | FJ20E | C1
7100 c1 1987 1988
KX080-4 2018> V3307-T 31 BLUEBIRD2.0 | {g91| CA20 | H4 STANZA 16 11%88%- cA16 | Ha
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° ) ) ) o | @
NISSAN

STANZA 1.8 19921 cats | Ha

SUNNY 1.3 192 E13 | F

SUNNY 1.5 1992 E15 | F1

SUNNY 1.6 1992 E16 | F1

SUNNY 1.4 19951 Gat4 | Ha

SUNNY 1.6 19551 cAt6 | H4

SUNNY 164x4 | 1991 GAte | Ha

SUNNY GTi 19951 cat6118 | Ha

TERRANO 3.0 V6 [1987>] VG30E | C3 460372
VANETTE CARGO crte | of

SCHAEFF

TC 50 20175 YARVER | A 15+16
SUNWARD

SW 90V e | A 17420
SWE 17B | A 15417
SUZUKI

SW 25B e | A 15417
SW 508 e | A 15+16
ALTO 19901 FeB | Mt 460372

ALTO 1.1 002> F10D | H1 6
LJ 80 9o Fea | ct

SJ 410 19921 F1oa | c

ST 90 195 Fea | cf
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YANMAR 15

ET24 20125 YANVAR | A o
YANMAR 15

EZ17 20145 ANVAR T A o
YANMAR 15

EZ36 20185 ANVAR | A o
YANMAR 15

EZ38 20145 YANMAR | A o

YANMAR

3-CYL 3TNE78 | C1 | 8

3-CYL 3TNE74 | C1 | 3 |460372

3-CYL 3TNESS | A3 | 6

4-CYL 4TNE94 | A3 | 9

4-CYL 4TNES8 | C1 | 11

D

REFRIGERATION YM336(D)

REFRIGERATION 366388 | C
YANMAR

svis 20175 YNVAR | A 15+17

2013-] YANMAR

SV20 2015 |3TNV76-8| A 23
YANMAR

sv22 20165 SR | A 23
YANMAR

SV26 20165 AR | A 24
YANMAR

SV60 20175 YARVER | A 15+16
YANMAR

SV100 20165 YANVER | A2 30
YANMAR

VIO 12 20165 YANVAR | A 23
YANMAR

VIO 17 20175 YARVAR | A 15417
YANMAR

VIO 27-6 20185 YNVAR | A 15+17
YANMAR

VIO 57-6 20165 S A Rax | A 15+17

YUCHAI

YC45-6 007> A2300 | L | 6 | | 11

SUPER CARRY [1985> F10A | C1
TOYOTA
CAMRY 18D  |>1985] 1C | F4
CARINAII20D |19841 o0 F4
' 1087
1983-
COROLLA18D |\ 05| 1c | F4
1087-
COROLLA18D |"97| 1c | F3
DYNA3000D  [>1980] B B
1985-
LTEACE18D [120>| 1C | A4
TRUCK 2J/HI2H
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LT D 4-CYL | B
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YANMAR 15
1703 3TNV7E | A 17
YANMAR 15
2003 3TNV76 | A +17
YANMAR 15
2503 3TNVes | A +17
YANMAR 15
2823 3TNV76 | A +17
YANMAR 15
3001 20085 YARVAR | A ol
YANMAR 15
3503 4TNVEs | A +16
YANMAR 15
3823 3TNVES | A +17
YANMAR 15
50Z3 4TNVEs | A +16
YANMAR 15
6003 4TNVO8 | A +16
YANMAR 15
6503 4TNVOs | A +16
YANMAR 15
7523 4TNVOs | A +16
YANMAR 15
8003 4TNVOS | A +16
YANMAR 15
ET16 20175 YARVAR | A ol
YANMAR 15
ET18 20175 YARVAR | A ol
YANMAR 15
ET20 20175 YARVAR | A ol
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Demonter venstre forhjul og demonter gummibeskyttelse i
hjulhuset for lettere demontering av frostpluggen.

@ Demontera vanstre framhjul, demontera gummiskydd i hjulhus.
Demontera frostplugg.

@ Irrota vas etupyord sekd sisdalokasuojan kumisuojus poista
pakkastulppa.

Remove the left front wheel and dismount the rubber protection
in the wheel arch in order to facilitate removal of the frost plug.

@ Linkes Vorderrad und Gummiabdeckung im Radlauf entfernene
um besseren Zugang zum Einbauort zu bekommen.

CHUMUTE NeBoe nepeaHee Koreco U 4EMOHTUPYINTE PE3UHOBOE
3alMTHOE YCTPOWCTBO B KOMECHOW HUWeE aBTOMOGWUIBHOTO Kpbina,
Ans yno6CeTBa yaaneHmst TeXHOMOMMYECKoW 3armyLuKm.

2

Koble av batteriets minuspol far montering. NB! Se manual.
Demonter stgttebraketten mellom motoren og innsugsmanifolden.
Demonter starteren. Lasne vannrgret som ligger over frostlokkene (2
stk. skruer ved flens inn pa motor og 2 stk. skruer for festing av
termostathuset). Monter varmeren med Plugin kontakten pekende k.
1. (Plugln kontakten gar opp i &pningen av innsugsmanifolden).
Monter tilbake starteren og stottebraketten. Fyll pa godkjent
kjglevaeske og Iuft kjolesystemet godt iflg. fabrikantens
spesifikasjoner.

@ Lossa batteriets minuspol fére montering. OBS! Se bilens
instruktionsbok. Demontera staget mellan motor och insugningsrér.
Demontera startmotorn. Lossa vattenréret som ligger framfor
frostbrickorna (2 skruvar vid flans pa motorn och 2 vid termostathuset).
Montera vérmaren med Plugin kontakten pekande kI 1 (Plugin
kontakten pekar upp i insugningsrérets Oppning). Montera tillbaka
startmotor, stag och vattenror.

@ Irrota akun maadoituskaapeli ennen asennusta. HUOM! Katso
auton kayttdohjekirja. Irrota kiinnike moottorin ja imusarjan valilta.
Irrota kaynnistinmoottori. Irrota vesiputki joka sijaitsee pakkastulppien
kohdalla (2 pulttia moottorin liitdnndssa ja 2 pulttia termostaattipesan
litannassa. Asenna lammitin siten ettd pistoke osoittaa klo. 1
(lammittimen  pistoke  asettuu  imusarjan  uraan). Asenna
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kaynnistinmoottori ja tuki takaisin paikoilleen. Tarkista mahdolliset
vuodot.

Before installation: Remove the negative pole on the battery.
NOTE! Check the manual. Remove the support bracket between the
engine and the inlet manifold. Remove the starter motor. Loosen the
water pipe which is placed over the frost plugs (2 screws by the flange
into the engine and 2 screws for fastening of the thermostat housing).
Fit the heater with connector pointing in direction 1 o’clock. (The
connector leads up to the opening of the inlet manifold). Replace the
starter and the support bracket. Top up with coolant and bleed the
system according to the manufacturer's specifications. Check for leaks

@ Die Minusleitung vom Batteripol entfernen. !! Fahrzeugspez.
Hinweise beachten. Die Halterung zwischen dem Motorblock und dem
Ansaugkrimmer ausbauen. Den Anlasser ausbauen. Das Wasserrohr
ausbauen (2 Schrauben am Anschluss zum Motor, 2 Schrauben am
Termostatgehduse). Den Motorwarmer mit dem Anschlusskontakt in
1Uhr Stellung montieren (weist durch die Aussparung am
Ansaugkrimmer). Den Anlasser und die Halterung wieder einbauen.

Mepepn yctaHoBkon: OTCoeanHUTE OTpULATENbHYO KNEMMY Ha
akkymynatope. MPUMEYAHME! CsepbTeCcb C WHCTpyKUME# K
aBTOMOOWNIO. YaanuTe OMOpHBIA KPOHLUTEWH Mexay ABuratenem u
BMYCKHbIM KONnekTopoM. CHUMUTE 3MEKTPOMOTOp cTapTepa. Yaanute
TpyOy  BOASHOrO  OXNaXAEHWsl,  KoTopas  HaXoOUTCS  Hafg
TEXHOMOrMYeCKUMU 3arnylkamum (2 BuHTa y naHua B gsuratene u 2
BWHTA [N KPEnneHus  Koxyxa TepmocTaTta). YcTaHoBuTe
oborpeBatenb TakMum 06pa3om, YTobbl COeAMHUTENbBHBIV pasbem Obin
B nonoxeHun «1luyac». ([poBoga coeauHUTENs MNOAHMMAOTCA K
OTBEPCTMIO  BMYCKHOTO  KOMMekTopa.) YCTaHOBUTE Ha  MecTo
3MEeKTPOMOTOp CTapTepa W OMOPHbIN KPOHWTENH. [lo3anpaBbTe
CUCTEMY OXNaXOEHWS XNaaareHToM U npokavanTe ee B COOTBETCTBUM
C VHCTpyKUMeWh wu3rotoBuTens asTomobuns. Y6eguTtecb, 4YTO He
npousoLLna yreyka.

3

Fer  montering  demonteres

eksosmanifoilen og lambdasonden.

varmedekselet over

@ Innan montering, demontera varmeskyddet 6ver avgasgrenroret
och lambdasonden.

@ Irroita lampdsuoja pakosarjan paalta seka lambda-anturi ennen
asennusta.

Before fitting, remove the heat protective cover over the
exhaust manifold and the lambda probes.

@ Vor der Montage den Warmeschutz tiber dem Auspuffkrimmer
und das Lambdasone ausbauen.

Mepen ycTaHOBKOW AEMOHTUPYNTE TENMo3almUTHBIN 3KpaH Hag
BbINYCKHbIM KOMNEKTOPOM 1 nsim6aa AaTumku.

mwgw
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5

Lgsne varmedekslet over eksosmanifolden. Lgsne braketten for
AC-kompressoren og legg den til siden (ikke lgsne rgrene). Monter
varmeren. NB! Strips apparatinntakskabelen fast slik at den ikke ligger
inntil viftereima.

@ Lossa varmeskyddet over grenroret. Lossa fastet for AC-
kompressorn och lagg den at sidan (lossa inte réren). Montera
varmaren. OBS! Fast intagskabeln med buntband sa att den inte
ligger intill flaktremmen.

@ Irrota suojapelti pakosarjan pé&alta. Irrota ilmastointilaitteen
kompressorin kiinnitysjalka ja nosta kompressori sivuun, mutta ala
irrota putkia siitda. Asenna lammitin. HUOM! Kiinnitd lammittimesta
lahteva panssarikaapeli siteilla hyvin niin ettei se paase koskettamaan
laturin hihnaan.

Loosen the heat shield over the exhaust manifold. Loosen the
bracket for the AC-compressor and put it aside (do not loosen the
pipes). Fit the heater. NOTE! Strap the cable, ensuring that it cannot
touch the fan belt.

@ Die Warmeschutzabdeckung Uber dem Auspuffkrimmer
entfernen. Halterung des Klimakompressors I6sen und den
Kompressor zur Seite legen. Die Anschlusschldauche nicht I6sen! Den
Motorwarmer montieren. !! Die Anschlussleitung so mit Kabelbindern
befestigen, das ein Sicherheitsabstand zum Keilriemen eingehalten
wird.

OTcoeanHUTE TEMno3alWTHbIA  9KpaH HaA  BbIMYCKHbIM
kornnektopom.  OTCOoeAMHUTE  KPOHWTEMH  Ans  Komnpeccopa
NMEepeMEHHOro Toka M OTBEPHWTE €ro B CTOPOHY (He OTCOoeauHsiiTe
Tpy6bl). YcraHoBute oborpesatens. NMPUMEYAHUE! [Mpukpennsas
kabenb, ybeamTech, YTO OH He KacaeTCs PEMHsI BEHTUNSTopa.
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Fer montering: Koble av batteriets minuspol. NB! Se manual.
Ta bort dekselet under motoren, og demonter starteren. Sett pa
apparatinntakskabelen pa varmeren for varmeren monteres. Monter
tilbake starteren og dekselet under motoren. Monter tilbake batteriets
minuspol. Kontroller for lekkasje.

@ Fore monteringen: Koppla bort batteriets minuspol. OBS! Se
manual. Ta bort skyddsplattan under motorn, och demontera
startmotorn. Satt pa intagskabeln pa varmaren innan varmaren
monteras. Montera varmaren. Montera tillbaka startmotorn och
skyddsplattan under motorn. Montera tilbake batteriets minuspol.

@ Ennen asennusta: Irrota akun maadoituskaapeli. HUOM:
Katso auton kayttéohjekirja! Irrota suoja moottorin alta ja irrota
kaynnistinmoottori.Kiinnitd panssarikaapeli |ammittimeen ennen kuin
asennat lammittimen paikoilleen. Asenna kaynnistinmoottori ja suoja
moottorin alle takaisin paikoilleen. Kiinnita akun maadoituskaapeli.

Before installation: Remove the negative terminal on the
battery. NOTE! Check the manual. Remove the engine compartment
undertray and remove the starter motor. Connect the power cable to
the heater before fitting the heater. Replace the starter and the engine
compartment undertray. Replace the negative terminal on the battery.
Check for leaks.

@ Vor der Montage: Die Minus Leitung vom Minuspol der
Batterie entfernen. ! Siehe Fahrzeugmanual. Die untere
Motorabdeckung entfernen und den Anlasser ausbauen. Die
Anschlussleitung an den Motorwarmer anschliessen bevor er montiert
wird. Den Anlasser einbauen und die untere Motorabdeckung
montieren. Die Minusleitung wieder an die Batterie anschliessen.
Kuhlsystem auf Undichtigkeiten hin prifen.

Mepen yctaHoBkou: OTcoeAMHUTE OTpULATENbHYIO KNeMMmy
Ha akkymynstope. BHUMAHMUE! CeepbTecb C UWHCTpyKumen K
aBToMObun0. Yaanute AHWLLE MOTOPHOTO OTAENEHUs U CHUMUTE

anekTpomoTop  crapTepa. [lepes  ycTaHoBkoit — oGorpesatensi
NOAKMIOYMTE K HeMy kabenb nuTaHusl. YCTaHOBUTE Ha MecTo
3MeKTPOMOTOpP ~ CcTapTepa M [GHUIWE  MOTOPHOMO  OTAENEeHUs.

YcTaHOBUTE Ha MECTO oTpuuaTenbHylo Knemmy. Ybeautecb, 4YTo He
npowusoluna ytedyka

(Y

6

For lettere montering; demonter plastfronten. Demonter
frostlokket ved & benytte utdragerverktgy. lkke bank frostlokket inn.
Monter varmeren. Hvis plastfronten ikke demonteres, benyttes en lang
dor gjennom ett av hullene i fronten.

@ For lattare montering lossa plastfronten. Demontera
frostbrickan med utdragningsverktyg 490871. Sla inte in frostbrickan.
Montera varmaren med kontakten pekande kl. 8. Om plastfronten inte
demonteras placeras ett langt dorn genom ett av halen i fronten for att
sla fast varmaren. Kontrollera eventuellt Iackage.

@ Asennuksen helpottamiseksi, irrota koko muovinen etupuskuri
saleikkdineen (todella helppo irrottaa). HUOM! Pakkastulppa on
irrotettava ulosvetotyokalulla, koska reidn halkaisija on pienempi
lohkon sisareunassa, eli tulppa ei mahdu kadantymaan. Tuurnaa ja
vasaraa kadyttiden pakkastulppaa El saa irrottaa. Asenna lammitin.
Jos koko muovista etupuskuria saleikkdineen ei irroteta, lammitin
lydédaan paikalleen pitkaa tuurnaa kayttden saleikdssa olevan reian
kautta. Taytd jaahdytysjarjestelméd autonvalmistajan suosittelemalla
nesteelld ja iimaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

To ease the installation, remove the plastic front. Remove the
frost plug by using an expulsion tool. Do not knock the frost plug in. Fit
the heater. If the plastic front is not removed, use a long punch
through one of the holes in the front.

@ Zur Erleichterung der Montage die Kunststoffront entfernen.
Den Froststopfen mit Hilfe des Ausziehers entfernen. NICHT
versuchen, den Froststopfen durch einschlagen zu entfernen. Den
Motorwarmer einsetzen. Falls die Kunststoffront nicht entfernt wurde,
einen langen Dorn durch eines der Lécher verwenden.
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[ns ypnobcTBa YCTaHOBKW, CHUMWUTE MIIACTUMKOBBLIN KOXYX.
Ypanute TexXHOMOrMYyeckylo 3arfyliky, MWCnonb3yst MOAXOAALLMNA
MHCTPYMeHT. YcTaHoBuTe oborpesaTtens. Ecnum Bbl He CHuMmanu
NNacTUKOBBIN KOXYX, BOCNOMNb3yWTeCh ANMHHLIM NPOOOMHMKOM Yepes
O[HO 13 OTBEPCTUI B KOXKYXE.

~
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NB! Koble av batteriets minuspol fgr montering. Se bilens
manual. Demonter  stottebraketten mellom  motoren  og
innsugsmanifolden. Demonter starteren. Demonter vannrgret (1) som
ligger over frostlokkene. Demonter frostlokket. NB! Tre
apparatinntakskabelen (2) fra oversiden av motoren, ned gjennom
apningen i innsugsmanifolden (ved siden av oljedampslangen) og
monter den pa& varmeren (3) fer varmeren monteres. Monter
varmeren, juster den slik at Plugln kontakten med
apparatinntakskabelen gar opp i &pningen i innsugsmanifolden.
Monter tilbake vannrgret, starteren og stettebraketten. Fyll pa godkjent
kisleveeske og Iuft kjolesystemet godt iflg. fabrikantens
spesifikasjoner.

@ OBS! Koppla bort batteriets minuspol fére monteringen. Se
bilens manual. Demontera stodfastet mellan motorn och insugsroret.
Demontera startmotorn. Demontera vattenréret (1) som ligger ovanfér
frostlocken. Demontera frostlocket. OBS! Tra intagskabeln (2) fran
Oversidan av motorn, ner genom &ppningen i insugsroret (vid sidan av
oljeventilationsslangen) och montera den pa varmaren (3) innan
varmaren monteras. Montera varmaren, justera den sa att Plugin
kontakten med intagskabeln gar upp i Oppningen i insugsroret.
Montera tillbaka vattenroret, startmotorn och stodfastet. Fyll pa
godkand kylarvatska, kontrollera att det inte lacker och Iufta enligt
tillverkarens specifikationer.

@ HUOM! Irrota akun maadoituskaapeli ennen asennusta. Katso
auton kayttdohjekirja. Irrota tukirauta moottorin ja imusarjan valilta.
Irrota kaynnistinmoottori seka vesiputki (1) joka menee pakkastulppien
paaltd. Poista pakkastulppa. HUOM! Pujota lammittimen
panssarikaapeli (2) ylhadaltéd pain, imusarjan valistd (kampikammion
huohotinletkun vierestd) ja asenna se lammittimeen (3) ennen kuin
lammitin ly6daan paikalleen. Asenna lammitin siten ettd lammitin
kaapeleineen kulkee vapaasti imusarjan valista. Asenna irrotetut osat
takaisin paikoilleen. Taytéd jaahdytysjarjestelma autonvalmista-jan
suosittelemalla nesteelld ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista
mahdolliset vuodot.

NOTE! Remove the negative terminal on the battery before
installation. Check the cars instruction book. Remove the support
bracket between the engine and the inlet manifold. Remove the
starter. Remove the water pipe (1) which is placed over the frost plugs.
Remove the indicated frost plug. NOTE! Put in the plug-in cable (2)
from the upper side of the engine, down through the opening of the
inlet manifold (along the oil gas hose) and fit it to the heater (3) before
the heater is installed. Install the heater, and adjust it with the
connector pointing up the opening of the inlet manifold. Refit the water
pipe, the starter and the support bracket. Top up with a coolant
specified by the manufacturer. Bleed the cooling system in accordance
with the manufacturer’s instruction book.

@ 1! Den Minusanschluss der Batterie abklemmen. Die Angaben
des Fahrzeugherstellers beachten. Die Stltzstrebe zwischen Motor
und Ansaugkrimmer ausbauen. Den Anlasser ausbauen. Das
Wasserrohr (1) oberhalb des Froststopfens ausbauen. Den
Froststopfen entfernen. !! Die Anschlussleitung (2) von der Oberseite
des Motors durch die Offnung am Ansaugkriimmer neben dem
Schlauch der Kurbelgehduseentliiftung ziehen und am Warmer (3)
anschliessen bevor dieser montiert wird. Den Warmer montieren und
so justieren, das der Anschlusskontakt zur Offnung am
Ansaugkrimmer weist. Das Wasserrohr, den Anlasser und die
Stltzstrebe wieder einbauen. Das Kihlsystem den Herstellerangaben
entsprechend befiillen und entliften.

NMPUMEYAHUE! Mepen yCTaHOBKOW oTcoeauHuTe
oTpuLaTESNIbHYIO KIIEMMY Ha akkymynsitope. CBepbTeCh C UHCTPYKLME
K aBTOMOGUMI0. CHUMUTE OMOPHBIA KPOHLUTENH Mexay ABuratenem u
BMYCKHbIM KOMNMekTopoM. [eMoHTupyWTe cTaptep. Ypanute Tpy6y
BOASIHOIO oxnaxaeHus 1), KoTopas HaxoauTcs Han
TEXHOMNOrN4YecKMmmn 3arnyLKamu. Ypanute yKasaHHyo
TexHonornyeckyto 3arnywky NPEMEYAHUME! Mponoxute kabenb (2)
nosepx [Asuratens: nponyctute kabenb BHU3 Yepe3 oOTBepcTUE
BMNYCKHOrO Komnektopa (BAonb 6eH30npoBoAa) M MOAKNOYUTE €ero
wTekep k oborpesaTento (3) Ao Toro, kak oborpeBaTtenb Oyaet
yCTaHoOBMeH. YcTaHoBuTe oborpeBaTenb W OTPerynupymte Takum
o6pa3om, 4TOObl COeAMHUTENbHBIM pa3beM Obln HanpaBneH BBEpX K
OTBEPCTMIO  BMYCKHOrO  Komnektopa. [lo3anpaeBbTe  cuctemy
oxnaxgeHus XnapareHToMm, npeanucaHHbIM n3rotoBuTENEM

aBTOMOOUNA. lNpokayanTe cUCTEMY B COOTBETCTBUMM C WMHCTPYKLMEW
M3roToBMUTENs aBTOMOBUNS.
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Fer  montering demonteres  varmedekselet  over
eksosmanifoilen.

@ Innan  montering, demontera  varmeskyddet  &ver
avgasgrenroret.

@ Irroita lAmpdsuoja pakosarjan paaltd seka ennen asennusta.

Before fitting, remove the heat shield over the exhaust
manifold.

@ Vor der Montage den Warmeschutz tiber dem Auspuffkrimmer
ausbauen.

Mepen ycTaHOBKOW CHUMWUTE TEMMO3aWMUTHBIA 3KpaH Hapg,
BbINYCKHbIM KOJ11EKTOPOM.

411122
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For lettere montering demonteres varmedekselet over
eksosmanifoilen. Demonter frostlokket, og rengjer hullet godt. Monter
varmeren. Fyll pad godkjent kjoleveeske og Iluft systemet iflg.
produsentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ For att underlatta vid monteringen, demontera varmeskyddet
som sitter pa grenroret. Demontera frostlocket, och rengdr halet
noggrant.Montera varmaren. Fyll pad godkand kylarvatska och lufta
systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt
lackage.

@ Asennuksen helpottamisesksi, irrota |dmposuoja pakosarjan
paaltd. Poista pakkastulppa, puhdista reikd ja asenna lammitin
paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan
suosittelemalla nesteellda ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista
mahdolliset vuodot.

Before fitting, remove the heat protective cover over the
exhaust manifold Dismount the frost plug and thoroughly clean the
hole. Fit the heater. Top up with a coolant specified by the
manufacturer. Check for leakages.

@ Vor der Montage den Warmeschutz tiber dem Auspuffkrimmer.
Den Kernstopfen entfernen und das Loch sorgfaltig reinigen. Den
Warmer montieren. Das Kihlsystem den Herstellerangaben
entsprechend befiillen und entllften. Anschliessend das Kuhlsystem
auf Undichtigkeiten priifen.

Mepen ycTaHOBKOW CHUMWTE TEMMO3ALUMTHYIO KPbILKY Hap
BbIMYCKHbIM KOMIIEKTOPOM. YJanuTe TEeXHOMOINYecKyto 3arfyLuky W
TWaTenbHO 3auyMcTUTEe OTBEpCTME. YcTaHoBUTe oborpeBarerb.
[losanpaBbTe CUCTEMY OXMNaXAeHWUs XNafareHToM, npennucaHHbIM
U3roToBMUTENEM aBTOMOOUNS. Y6eamTech,4To He NpousoLLna yTeuka.
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For lettere montering demonteres varmedekselet over
eksosmanifoilen. Demonter frostlokket, og rengjer hullet godt. Monter
varmeren. Fyll pad godkjent kjoleveeske og Iuft systemet iflg.
produsentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ For att underlatta vid monteringen, demontera varmeskyddet
som sitter pa grenréret. Demontera frostlocket, och rengdr halet
noggrant.Montera varmaren. Fyll pa godkand kylarvatska och lufta
systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt
lackage.

@ Asennuksen helpottamisesksi, irrota lampdsuoja pakosarjan
paaltd. Poista pakkastulppa, puhdista reikd ja asenna lammitin
paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan
suosittelemalla nesteelld ja iimaa se ohjeiden mukaan.

Tarkista mahdolliset vuodot.

Before fitting, remove the heat protective cover over the
exhaust manifold. Dismount the frost plug and thoroughly clean the
hole. Fit the heater. Top up with a coolant specified by the
manufacturer. Check for leakages.

411122

Vor der Montage den Warmeschutz tiber dem Auspuffkrimmer.
Den Kernstopfen entfernen und das Loch sorgfaltig reinigen. Den
Warmer montieren. Das Kuhlsystem den Herstellerangaben
entsprechend beflllen und entliften. Anschliessend das Kiihlsystem
auf Undichtigkeiten prifen.

Mepen ycTaHOBKOW CHUMUTE TENNO3ALUMUTHYIO KPbILWKY Hafj
BbIMYCKHbIM KOMJIEKTOPOM. YAanuTe TEXHOMOTUYECKYD 3arfyLiky |
TWaTeNbHO 3a4yucTUTE OTBEpCTMe. YcTaHoBuTe oborpesatersb.
[losanpaBbTe cUCTeMy OXMaXAEHUS XNafareHToM, npeanucaHHbIM
13rotoBUTENEM aBToMOGMNA. Y6eanTech, 4To He NpousoLUna yTeuka.

[ [ [ TTTTTTm
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Demonter frostlokket, og rengjer hullet godt. Monter varmeren.
Fyll pa godkjent kjoleveeske og Iuft systemet iflg. produsentens
spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostlocket, och goér rent halet noga. Montera
varmaren. Fyll pa godkand kylarvatska, kontrollera att det inte lacker
och lufta enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt
lackage.

@ Poista pakkastulppa ja puhdista reikd hyvin. Asenna lammitin
paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan
suosittelemalla nesteellda ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista
mahdolliset vuodot.

Dismount the frost plug and clean the hole thoroughly. Install
the heater. Fill up with a coolant specified by the manufacturer. Bleed
the cooling system in accordance with the manufacturer’s instruction
book. Check for leakage.

@ Den Froststopfen entfernen und das Loch sorgféltig reinigen.
Der Warmer montieren. Das Kihlsystem den Herstellerangaben
entsprechend befiillen und entllften. Anschliessend das Kuhlsystem
auf Undichtigkeiten priifen.

Ypanute TEXHOMOMMYECKYHO 3arfyLuky U TATeNbHO 3a4ncTuTe
oTBepcTue. YcTaHoBUTe oborpeBaterb. 3aneinTe xnagareHT cornacHo
MHCTPYKLUMM NpOU3BOAMTENS aBTOMOGWMS M Mpokavante cuctemy
oxnaxaeHusi. Y6eautech, CTo He NpousoLura yTeyka.
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Demonter dekselet over eksosmanifoilen. Ved behov
demonteres lambdasonden og komplett kjglevifte. Demonter
frostlokket og monter varmeren. Monter varmebeskyttelsen 460413 pa
kontakten. Monter tilbake de demonterte delene. Fyll pa godkjent
kigleveeske og Iuft kjolesystemet godt iflg. fabrikantens
spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera skyddet &ver grenréret. Vid behov demonteras
lambdasonden och komplett kylarflakt. Demontera frostlocket och
montera varmaren. Montera varmeskyddet DA 460413 pa kontakten.
Montera tillbaka de demonterade delarna. Fyll pa godkand kylarvatska
och lufta systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera
eventuellt Iackage.

@ Irrota suoja pakosarjan paaltd. Asennuksen helpottamiseksi:
Irrota  lambda-anturi  ja lammityslaitteen  puhaltimen  kotelo
puhaltimineen. Poista pakkastulppa ja asenna lammitin paikalleen.
Lamposuoja DA 4160413 on asennettava lammittimen pistokkeen
ympari. Asenna irrotetut osat takaisin paikalleen. Tayta
jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja
ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Remove the cover over the exhaust manifold. If needed,
dismount the lambda probe and complete cooling fan. Remove the
frost plug and fit the heater. Fit the heat protection 460413 on to the
outlet plug. Remount the dismounted parts. Top up with the coolant
specified by the manufacturer, and bleed the cooling system in
accordance with the manufacturers specifications. Check for leakages.

@ Die Abdeckung oberhalb des Auspuffkrimmers ausbauen. Bei
Bedarf die Lambdasonde und den kompletten Lifter ausbauen. Den
Froststopfen ausbauen und den Warmer montieren. Den

411122

Warmeschutz 460413 am Kontakt anbringen. Die ausgebauten Teile
wieder anbringen. Das Kuhisystem den Herstellerangaben
entsprechend befillen und entliften. Auf Undichtigkeiten Gberprifen.

Ypanute  KpbllwKy — BbiMy  KHOro  konnektopa. [pwu
HeobxoOAMMOCTM  OeMOHTMpyhWTe nsabga-gatyMk M ycTaHoBuTe
oxnaxgarowmin BEHTUNATOP. YAanuTe TEXHOMOrMYeckyto 3arnyLuky u
yctaHoBuTe oborpeBatenb. [lomectute TennosawuTy 460413 B
po3eTky. [eMoHTuUpyiTe ocTaBLuMecs vactu. [losanpaBbTe cUCTEMY
oxnaxgeHus XnagareHToMm, npeAnMcaHHbIM N3rotToBUTENEM
aBTomMobunsa. lMpokayaiite cucTemMy B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMEN
n3roToBMUTENst aBToMobuNsA. Y6eanTech, He Npon3oLLna yTeyka.

I B
P

@ 14

Demonter platen under motoren. Demonter frostlokket (1) og
rengjer hullet godt. Monter varmeren (2) med kontakten kl. 3. For
lettere montering benyttes en lang dor nar varmeren bankes inn. Pase
at varmeren sitter rett i hullet. Fyll pa godkjent kjglevaeske, og luft
systemet ifalge produsentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera skyddet under motorn. Demontera frostlocket (1)
och rengér halet noga. Montera véarmaren (2) med kontakten pekande
kl. 3. For att underlatta monteringen kan ett Iangt dorn anvandas for att
sla fast varmaren i halet. Kontrollera att varmaren sitter rakt i halet.
Fyll pa godkdnd kylarvatska och lufta systemet noga enligt
fabrikantens specifikationer. Kontrollera eventuelt 1ackage.

@ Irrota suoja mootorin alta. Poista pakkastulppa (1) ja puhdista
reika hyvin. Asenna lammitin (2) paikalleen siten etta pistoke osoittaa
klo. 3. Lammitin on helpoin ly6da paikalleen pitkda tuurnaa kayttaen.
Varmistu siita etta 1ammitin asettuu suoraan asentoon reikdan nahden.

Tayta jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteella
ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

m Remove the engine compartment undertray. Remove the frost
plug (1) and thoroughly clean the hole. Fit the heater (2) with the outlet
plug pointing at 3 o’clock. For easier mounting, use a long nail punch
when knocking the heater into place. Make sure that the heater sits
straight in the hole. Top up with the coolant specified by the
manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the
manufacturers specifications. Check for leakages.

@ Die Abdeckung unterhalb des Motors entfernen. Den
Froststopfen (1) entfernen und das Loch sorgfaltig reinigen. Den
Warmer (2) mit dem Kontakt in Position 3 Uhr montieren. Zur
Erleichterung der Montage einen langen Dorn beim Einschlagen des
Warmers in den Motorblock verwenden. Darauf achten, dass der
Warmer gerade im Loch angebracht ist. Das Kuhlsystem den
Herstellerangaben entsprechend befiillen und entliften. Auf
Undichtigkeiten uberprufen.

Ypanute  OHWWE  MOTOpHOro  oTAenenust.  CHumute
TEXHOMNornyeckyto 3arnyLky (1) u TwaTenbHO 3a4MCTUTE OTBEPCTUE.
YcTtaHoBuTe oborpeBaTtenb Takum obpasom, 4Tobbl BXO4 po3eTku Obin
B nonoxeHun «3uvac». [Ons ypnobcTBa YCTaHOBKM MCMOMb3ynTe
ONVHHBIA NpoGoMHUK 4TOBbLI BOWTL obGorpeBatens. YbeauTecb, 4To
oborpeBaTtenb nonan B HyXHoe oTBepcTue. [losanpaBbTe cuUcCTEMY
oxnaxageHus XnapareHToMm, npeanucaHHbIM n3rotoBuTeENeM

aBTOMO6UNA. lNpokayaiiTe cUCTeMy B COOTBETCTBUMM C MHCTPYKLMEN
M3roToBMTENs aBTomMobuns. Yoeamrech, He NponsoLLna yTeyka.
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Demonter frostlokket, og rengjer hullet godt. Monter varmeren.
Fyll pa godkjent kjoleveeske og Iuft systemet iflg. produsentens
spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostlocket, och gor rent halet noga. Montera
varmaren. Fyll pa godkand kylarvatska, kontrollera att det inte lacker
och lufta enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt
lackage.

@ Poista pakkastulppa ja puhdista reikd hyvin. Asenna lammitin
paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan
suosittelemalla nesteelld ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista
mahdolliset vuodot.

Dismount the frost plug and clean the hole thoroughly. Install
e e VO [ RV e 0 poy the heater. Fill up with a coolant specified by the manufacturer. Bleed
the cooling system in accordance with the manufacturer’s instruction

book. Check for leakage.

208 15

@ Den Froststopfen entfernen und das Loch sorgféltig reinigen.
Der Warmer montieren. Das Kihlsystem den Herstellerangaben

For montering flyttes evt. kabelbunt som ligger foran frostlokket. entsprechend befillen und entliiften. Anschliessend das Kiihlsystem
Wl auf Undichtigkeiten priifen.

Demonter frostlokket, og rengjer hullet godt. Monter varmeren. Fyll pa
godkjent kjoleveeske og Iuft systemet i flg. produsenten
spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje. Monter tilbake kabelbunten.

17

@ Flytta eventuellt kabelstammen som ligger framfor frostlocket.
Demontera frostlocket, och rengér halet noggrant. Montera varmaren.
Fyll pa godkand kylarvatska och lufta systemet enligt tillverkarens
specifikationer. Kontrollera eventuellt lackage.

@ Ennen asennusta, siirra pakkastulpan edessa mahdollisesti
oleva johtosarja sivuun. Poista pakkastulppa ja asenna lammitin
paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma moottorinvalmistajan
suosittelemalla nesteellda ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista
mahdolliset vuodot. Siirrd mahdollinen johtosarja takaisin paikalleen.

Remove the bunch of cables and grind off the area of the
bracket in front of the frost plug. Remove the frost plug and thoroughly
clean the hole. Fit the heater. Top up with the coolant specified by the
manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the
manufacturer’s specifications. Check for leakages. Remount the bunch
of cables.

@ Vor der Montage muss evil. der Kabelbaum vor dem
Froststopfen zur Seite gelegt werden. Den Froststopfen demontieren
und die Bohrung gut reinigen. Das Kihlsystem nach
Herstellerangaben befiillen und entliften. Auf Dichtheit kontrollieren. /
Den Kabelbaum wieder montieren.

411122
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Demonter frostlokket, og rengjer hullet godt. Monter varmeren.
Fyll pa godkjent kjsleveeske og luft systemet iflg. produsentens
spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostlocket, och gor rent halet noga. Montera
varmaren. Fyll pa godkand kylarvatska, kontrollera att det inte lacker
och lufta enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt
lackage.

@ Poista pakkastulppa ja puhdista reikd hyvin. Asenna lammitin
paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan
suosittelemalla nesteelld ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista
mahdolliset vuodot.

Dismount the frost plug and clean the hole thoroughly. Install
the heater. Fill up with a coolant specified by the manufacturer. Bleed
the cooling system in accordance with the manufacturer’s instruction
book. Check for leakage.

@ Den Froststopfen entfernen und das Loch sorgféltig reinigen.
Der Warmer montieren. Das Kuhlsystem den Herstellerangaben
entsprechend befiillen und entliiften. Anschliessend das Kuhlsystem
auf Undichtigkeiten prifen.

411122

Fer montering flyttes evt. kabelbunt og slip bort omrade pa
braketten som blir liggende foran frostlokket. Demonter frostlokket, og
rengjer hullet godt. Monter varmeren. Fyll pa godkjent kjgleveeske og
luft systemet iflg. produsentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.
Monter tilbake kabelbunten.

@ Flytta eventuelt kabelstammen och slipa och slipa bort omradet
pa fastet som ligger framfor frostlocket. Demontera frostplugg och
rengdr halet noga. Montera varmaren. Fyll pa godkand kylarvatska
och lufta systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera
eventuellt lackage.

@ Ennen asennusta: Siirrd mahd. johtosarja  sivuun
asennuspaikan edestd ja hio kiinnikkeen kulma pois joka on
pakkastulpan reidn edessa. Poista pakkastulppa ja puhdista reika
hyvin. Asenna lammitin paikalleen. Taytéd jaahdytysjarjestelma
autonvalmistajan suosittelemalla nesteellda ja ilmaa se ohjeiden
mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Move away the bunch of cables and grind away the area on the
bracket which comes in front of the frost plug. Dismount the frost plug
and clean the hole thoroughly. Install the heater. Fill up with a coolant
specified by the manufacturer. Bleed the cooling system in accordance
with the manufacturer’s instruction book. Check for leakage.

@ Vor der Montage evtl. den Kabelbaum zur Seite legen und den
Bereich des Halters, der vor dem Froststopfen liegt, wegschleifen.

Den Froststopfen entfernen und das Loch sorgfaltig reinigen. Der
Warmer montieren. Das Kuhlsystem den Herstellerangaben
entsprechend beflllen und entliften. Anschliessend das Kihlsystem
auf Undichtigkeiten prafen.

Demonter frostlokket, og rengjer hullet godt. Monter varmeren
med kontakten pekende kl. 9. Fyll pa godkjent kjslevaeske og Iuft
systemet i flg. produsentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostpluggen, och rengér halet ordentligt. Montera
varmaren med kontakten pekendes kl. 9. Fyll pd med godkand
kylvatska och lufta systemet enligt tillverkarens specifikationer.
Kontrollera ev lackage.

@ Poista pakkastulppa ja puhdista reidn reunat hyvin. Asenna
lammitin (1) paikalleen siten ettd pistoke osoittaa klo. 9. Tayta
jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja
ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Remove the frost plug and thoroughly clean the hole. Fit the
heater with the plug pointing at 9 o'clock. Fill up with a coolant
specified by the manufacturer. Bleed the cooling system in accordance
with the manufacturer’s instruction book. Check for leakage.

@ Den Froststopfen ausbauen und das Loch sorgféltig reinigen.
Den Warmer mit dem Anschlusskontakt in QUhr Stellung montieren.
Kuhlmittel nach Vorgaben des Fahrzeugherstellers auffiilllen und das
System entliiften. System auf Undichtigkeit prifen.
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Demonter frostpluggen, og rengjer hullet godt. Monter
varmeren. Fyll pad godkjent kjoleveeske og luft systemet i flg.
produsentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostpluggen, och rengdr halet ordentligt. Montera
varmaren. Fyll pa med godkand kylvatska och lufta systemet enligt
tillverkarens specifikationer. Kontrollera ev. lackage.

@ Poista pakkastulppa ja puhdista reika hyvin. Asenna lammitin
paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma moottorinvalmistajan
suosittelemalla nesteellda ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista
mahdolliset vuodot.

Remove the frost plug and thoroughly clean the hole. Fit the
heater. Fill up with a coolant specified by the manufacturer. Bleed the
cooling system in accordance with the manufacturer’s instruction book.
Check for leakage.

@ Den Froststopfen ausbauen und das Loch sorgféltig reinigen.
Den Warmer montieren. Kihimittel nach Vorgaben des
Fahrzeugherstellers auffiillen und das System entliiften. System auf
Undichtigkeit priifen.

411122

For montering demonteres dieselfilteret (1). Demonter
frostpluggen som sitter i omradet (2) bak dieselfilteret. Rengjer hullet
godt. Monter varmeren. Fyll pa godkjent kjglevaeske og Iuft systemet
godt i henhold til bilfabrikantens anbefalinger. Kontroller for lekkasje.

@ Innan monteringen demonteras dieselfiltret (1). Demontera
frostpluggen som sitter i omradet (2) bakom dieselfiltret. Rengér halet
ordentligt. Montera varmaren. Fyll pa med godkand kylvatska och lufta
systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera ev. lackage.

@ Irrota dieselsuodatin (1). Irrota pakkastulppa (2) joka sijaitsee
dieselsuodattimen takana ja puhdista reikd hyvin. Asenna lammitin
paikalleen.Tayta jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla
nesteelld ja iimaa se ohjeiden mukaan.

Tarkista mahdolliset vuodot.

Dismount the diesel filter (1). Dismount the frost plug placed
behind the diesel filter (2). Thoroughly clean the hole. Fit the heater.
Fill up with a coolant specified by the manufacturer. Bleed the cooling
system in accordance with the manufacturer’s instruction book. Check
for leakage.

@ Vor der Montage des Warmers den Dieselfilter (1) ausbauen.
Den Froststopfen hinter dem Dieselfilter entfernen (2) und das Loch
sorgféltig reinigen. Den Warmer montieren. Kiihimittel nach Vorgaben
des Fahrzeugherstellers auffiillen und das System entllften. System
auf Undichtigkeit prifen.

« N

0 24

Demonter frostpluggen (1) som sitter i omradet (2). Rengjer
hullet godt. Monter varmeren. Fyll pa godkjent kjglevaeske og luft
systemet godt i henhold til bilfabrikantens anbefalinger. Kontroller for
lekkasje.

@ Demontera frostpluggen (1) som sitter i omradet (2). Rengér
halet ordentligt. Montera varmaren. Fyll p& med godkand kylvatska
och lufta systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera ev.
lackage.

@ Irrota pakkastulppa (1) joka sijaitsee kohdassa (2). Puhdista
reikd hyvin ja asenna lammitin paikalleen. Tayta jadhdytysjarjestelma
autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja ilmaa se ohjeiden
mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Dismount the frost plug (1) located here (2). Thoroughly clean
the hole. Fit the heater. Fill up with a coolant specified by the
manufacturer. Bleed the cooling system in accordance with the
manufacturer’s instruction book. Check for leakage.

@ Den Froststopfen (1) im Bereich (2) entfernen und das Loch
sorgfaltig reinigen. Den Warmer montieren. Kiihimittel nach Vorgaben
des Fahrzeugherstellers auffiillen und das System entllften. System
auf Undichtigkeit prifen.
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Demonter frostpluggen (1), og rengjer hullet godt. Monter
varmeren. Fyll pa godkjent kjgleveeske og Iluft systemet i flg.
produsentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostpluggen (1), och rengdr halet ordentligt.
Montera varmaren. Fyll p4 med godkénd kylvétska och lufta systemet
enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera ev. lackage.

@ Poista pakkastulppa ja puhdista reikd hyvin (1). Asenna
lammitin paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma moottorinvalmistajan
suosittelemalla nesteelld ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista
mahdolliset vuodot.

Remove the frost plug (1) and thoroughly clean the hole. Fit the
heater. Fill up with a coolant specified by the manufacturer. Bleed the
cooling system in accordance with the manufacturer’s instruction book.
Check for leakage.

@ Den Froststopfen (1) ausbauen und das Loch sorgféltig
reinigen. Den Warmer montieren. Kihimittel nach Vorgaben des
Fahrzeugherstellers auffiillen und das System entliiften. System auf
Undichtigkeit priifen.

Demonter frostpluggen (1) som sitter i omradet (2). Rengjer
hullet godt. Monter varmeren. Fyll pa godkjent kjglevaeske og luft
systemet godt i henhold til fabrikantens anbefalinger.

Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostpluggen (1) som sitter i omradet (2). Rengor
halet ordentligt. Montera varmaren. Fyll pa& med godkénd kylvatska
och lufta systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera ev.
lackage.

@ Irrota pakkastulppa (1) joka sijaitsee kohdassa (2). Puhdista
reikd hyvin ja asenna lammitin paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma
autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja ilmaa se ohjeiden
mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Dismount the frost plug (1) located here (2). Thoroughly clean
the hole. Fit the heater. Fill up with a coolant specified by the
manufacturer. Bleed the cooling system in accordance with the
manufacturer’s instruction book. Check for leakage.

@ Den Froststopfen (1) im Bereich (2) entfernen und das Loch
sorgfaltig reinigen. Den Warmer montieren. Kiihimittel nach Vorgaben
des Fahrzeugherstellers auffiillen und das System entliiften. System
auf Undichtigkeit prifen.
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Demonter frostlokket (1), og rengjer hullet godt. Monter
varmeren (2) med kontakten pekende kl. 2-4. Fyll pa godkjent
kjoleveeske og Iluft systemet i flg. produsentens spesifikasjoner.
Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostpluggen (1), och rengér halet ordentligt.
Montera varmaren (2) med kontakten pekendes kl. 2-4. Fyll pa med
godkand kylvatska och Iufta systemet enligt tillverkarens
specifikationer. Kontrollera ev lackage.

@ Poista pakkastulppa (1) ja puhdista reién reunat hyvin. Asenna
lammitin (2) paikalleen siten ettd pistoke osoittaa klo. 2-4. Tayta
jaahdytysjarjestelmd autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja
ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Remove the frost plug (1) and thoroughly clean the hole. Fit the
heater (2) with the plug pointing at 2-4 o’clock. Fill up with a coolant
specified by the manufacturer. Bleed the cooling system in accordance
with the manufacturer’s instruction book. Check for leakage.

@ Den Froststopfen (1) ausbauen und das Loch sorgfaltig
reinigen. Den Wéarmer mit dem Anschlusskontakt in 2-4Uhr Stellung
montieren (2). Kihlmittel nach Vorgaben des Fahrzeugherstellers
auffiilllen und das System entliiften. System auf Undichtigkeit priifen.

@ 28

Demonter frostpluggen, og rengjer hullet godt. Monter
varmeren. Fyll pa godkjent kjolevaeske og luft systemet i flg.
produsentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostpluggen, och rengdr halet ordentligt. Montera
varmaren. Fyll p& med godkand kylvatska och lufta systemet enligt
tillverkarens specifikationer. Kontrollera ev. lackage.

@ Poista pakkastulppa ja puhdista reikd hyvin. Asenna lammitin
paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma moottorinvalmistajan
suosittelemalla nesteellda ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista
mahdolliset vuodot.

Remove the frost plug and thoroughly clean the hole. Fit the
heater. Fill up with a coolant specified by the manufacturer. Bleed the
cooling system in accordance with the manufacturer’s instruction book.
Check for leakage.

@ Den Froststopfen ausbauen und das Loch sorgfaltig reinigen.
Den Warmer montieren. Kihimittel nach Vorgaben des
Fahrzeugherstellers auffillen und das System entliften. System auf
Undichtigkeit prifen.
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Demonter frostlokket (1), og rengjer hullet godt. Monter
varmeren med kontakten pekende kl. 6. Fyll pa godkjent kjolevaeske
og luft systemet i flg. produsentens spesifikasjoner. Kontroller for
lekkasje.

@ Demontera frostpluggen (1), och rengdr halet ordentligt.
Montera varmaren med kontakten pekendes kl. 6. Fyll pad med
godkdnd kylvatska och Iufta systemet enligt tillverkarens
specifikationer. Kontrollera ev lackage.

@ Poista pakkastulppa (1) ja puhdista reidn reunat hyvin. Asenna
lammitin paikalleen siten ettd pistoke osoittaa klo. 6. Tayta
jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja
ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Remove the frost plug (1) and thoroughly clean the hole. Fit the
heater with the plug pointing at 6 o’clock. Fill up with a coolant
specified by the manufacturer. Bleed the cooling system in accordance
with the manufacturer’s instruction book. Check for leakage.

@ Den Froststopfen (1) ausbauen und das Loch sorgfaltig
reinigen. Den Warmer mit dem Anschlusskontakt in 6Uhr Stellung
montieren. Kuhimittel nach Vorgaben des Fahrzeugherstellers
auffiillen und das System entllften. System auf Undichtigkeit priifen.
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Varmeren monteres i omrade (1) bak dieselfilteret. Demonter
frostlokket (2), og rengjer hullet godt. Monter varmeren. Fyll pa
godkjent kjgleveeske og Iuft systemet i flg. produsenten
spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Varmaren monteras i omradet (1) bakom dieselfiltret.
Demontera frostpluggen (2), och rengdr halet ordentligt. Montera
varmaren. Fyll pa med godkand kylvatska och Iufta systemet enligt
tillverkarens specifikationer. Kontrollera ev lackage.

@ Lammitin asennetaan dieselsuodattimen laheisyyteen (1).
Poista pakkastulppa (2), puhdista reikd hyvin ja asenna lammitin
paikalleen. Taytd jaahdytysjarjestelma valmistajan suosittelemalla
nesteelld ja iimaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

The heater is to be mounted in the area (1) behind the diesel
filter. Remove the frost plug (2), and thoroughly clean the hole. Fit the
heater. Fill up with a coolant specified by the manufacturer. Bleed the
cooling system in accordance with the manufacturer’s instruction book.
Check for leakage.

@ Die Heizung ist im Bereich (1) hinter dem Dieselfilter zu
montieren. Entfernen Sie die Frostschraube (2) und reinigen Sie das
Loch grindlich. Heizung montieren. Flllen Sie ein vom Hersteller
angegebenes Kiihimittel ein. Entliften Sie das Kihlsystem gemaf der
Bedienungsanleitung des Herstellers. Auf Undichtigkeiten priifen.
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Demonter frostpluggen (1) bak dynamoen og rengjer hullet
godt. Monter varmeren. Fyll pa godkjent kjgleveeske, og luft systemet i
flg. produsentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostpluggen (1) bakom generatorn och rengdr halet
ordentligt. Montera varmaren. Fyll pa med godkand kylvatska och lufta
systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera ev lackage.

@ Poista laturin takana oleva pakkastulppa (1) ja puhdista reika
hyvin. Asenna lammitin paikalleen. Tayta jaahdytysjarjestelma
valmistajan suosittelemalla nesteelld ja iimaa se ohjeiden mukaan.
Tarkista mahdolliset vuodot.

Remove the frost plug (1) behind the dynamo and thoroughly
clean the hole. Fit the heater. Fill up with a coolant specified by the
manufacturer. Bleed the cooling system in accordance with the
manufacturer’s instruction book. Check for leakage.

@ Entfernen Sie die Frostschraube (1) hinter dem Dynamo und
reinigen Sie das Loch griindlich. Heizung montieren. Fillen Sie ein
vom Hersteller angegebenes Kuihimittel ein. Entliften Sie das
Kihlsystem gemal der Bedienungsanleitung des Herstellers. Auf
Undichtigkeiten prifen.
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Demonter frostpluggen.

Rengjer hullet godt.

Monter varmeren (1) med Pluglin kontakten pekende kl. 7.

Fyll pa godkjent kjglevaeske, og luft systemet i flg. motorprodusentens
spesifikasjoner.

Kontroller for lekkasje.

@ Demontera frostpluggen.

Rengor halet ordentligt.

Montera varmaren (1) med Plugin kontakten pekande kl. 7.

Fyll pa med godkand kylvatska och lufta systemet enligt tillverkarens
specifikationer. Kontrollera ev lackage.

@ Poista pakkastulppa ja puhdista reika hyvin.

Asenna lammitin (1) paikalleen siten etta pistoke osoittaa klo. 7.

Taytd jaahdytysjarjestelmd moottorinvalmistajan  suosittelemalla
nesteelld ja iimaa se ohjeiden mukaan.

Tarkista mahdolliset vuodot.

Remove the frost plug (1).

Thoroughly clean the hole.

Fit the heater and let the black Plugln connector point at 7 o’clock.

Fill up with a coolant specified by the manufacturer. Bleed the cooling
system in accordance with the manufacturer’s instruction book. Check
for leakage.

@ Entfernen Sie die Frostschraube (1).

Reinigen Sie das Loch grundlich.

Setzen Sie die Heizung ein und lassen Sie den schwarzen Plugin-
Stecker auf 7 Uhr zeigen.

Fillen Sie ein vom Hersteller angegebenes Kiihimittel ein. Entliiften
Sie das Kihlsystem gemaR der Bedienungsanleitung des Herstellers.
Auf Undichtigkeiten priifen.




