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MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJE

FITTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG

114

230V/550W

Finn ditt kjeretey i tabellen i denne

monteringsanvisning. Om montering pa ditt kjgretgy krever
eget monteringssett, kan monteringen vaere beskrevet i egen anvisning
som medfglger monteringssettet.

Dersom ditt kjoretay ikke star oppfort i tabellen, scan QR-
koden for oppdatert anvisning, eller se ‘Finn din motorvarmer’ pa
www.defa.com. Anvisninger for gvrige DEFA produkter ma ogsa
gjennomleses naye.

Montering av motorvarmer pa kjoretoy eller motorer som
IKKE star listet i tabell i motorvarmerens monteringsanvisning,
gjores pa eget ansvar og dekkes ikke av garanti.

/N Varmeren ma ikke kobles til strom for rett type kjolevaeske
er pafylt og kjolesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens
anbefalinger. DEFA’s apparatinntak ma anskaffes separat eller som
en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren ma bare tilkobles jordet
stikkontakt. Kontroller at det er jordingsforbindelse fra det jordete
vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet
er forbundet med beskyttelsesjordingen.

DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der
modifikasjoner er utfort, uoriginale deler er benyttet eller
motorvarmeren ikke er montert i henhold til
monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjgpsloven.
Ta vare pa kvitteringen.

Produkter som monteres i kjoretoyets motorrom skal vaere
montert av et autorisert verksted.

Motorvamer  skal kun tilkobles original DEFA
forlengerledning eller Plugln kontakt pa inntaksledning. Spenning
Av og Pa skal enten skje via WarmUp styringsenhet eller manuelt ved
bruk av tilkoblingsleding.

Ved tilkobling av tilkoblingsledning skal alltid MiniPlug
kobles forst til bilen fer man til slutt kobler schuko til godkjent
kontaktpunkt i fastnett.

DEFA motorvarmere er dimensjonert for “normal bruk”.
Normalbruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3timer pr. degn basert pa
150 bruksdager pr. ar (ca 5 maneder pr. ar).

Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjoretoy,
nodstremsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig
tilkoblet eller nar kjoretoy ikke er i bruk, ma felgende arlig service
utfores:

- Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den
er defekt (Dekkes ikke av garanti).

Bruk av motorvarmer i pulsstyrte garasjeanlegg hvor
varmeren kobles av og pa x antall ganger i timen vil redusere
motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike
anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

Kun DEFA tilkoblingsledning ma benyttes til DEFA WarmUp
systemet.

Tapp av kjelevasken. Skru ut den angitte gjengepluggen i henhold til
tabellen.

Rengjer gjengeplugghullet godt.
Skru varmeren inn i gjengeplugghullet (A). Kontakten pa varmeren
skal peke i angitt klokkeretning i henhold til tabellen. Skru varmeren
godt fast. Forurenset eller gammel kjoleveeske ma byttes.

Hitta ditt fordon i tabellen i denna monteringsanvisning.

Om montering pa ditt fordon kraver en monteringssats, kan
monteringen vara beskriven i egen anvisning som medféljer
monteringssatsen.

Om ditt fordon inte finns med i tabellen, skanna QR-koden
for en uppdaterad anvisning eller se «Hitta din motorvdrmare» pa
www.defa.com. Anvisningar for dvriga DEFA produkter skall ocksa
|8sas igenom noggrant.

Montering av motorvirmare pa fordon eller motorer som
INTE finns listade i tabell i motorvdrmarens monteringsanvisning,
gores pa eget ansvar och tacks inte av garantin.

A\ Virmaren far inte anslutas till 230V innan kylarvéatska ar
pafylld och kylsystemet &r |luftat enligt biltillverkarens
anvisningar. DEFAs anslutningssats kdps separat eller som en del av
DEFA WarmUp. Motorvarmaren far endast anslutas till jordat uttag.
Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och varmarens
hélje, och att &ven bilens kaross ar jordad.

DEFA franskriver sig allt ersattningsansvar dar produkten
blivit modifierad och/eller motorvarmaren inte ar monterad enligt
monteringsanvisningen.

Reklamationsratt enligt konsumentkdplagen mot uppvisande av kvitto.

Produkter som monteras i fordonets motorrum skall vara
monterade av en auktoriserad verkstad.

Motorvamare skall endast anslutas till original DEFA
skarvkabel eller Plugin kontakt pa intagskabel. Spanning Av och
Pa skall endast ske via WarmUp styrningsenhet eller manuellt vid bruk
av MiniPlug anslutningskabel.

Vid inkoppling av MiniPlug anslutningskabel skall alltid
MiniPlug kopplas forst till bilen innan man kopplar schuko till
godkand kontaktpunkt i det fasta natet.

DEFA motorvdarmare ar dimensionerade for “normalt bruk”.
Normalt bruk definierer vi som: 3 inkopplingar x 3 timmar per dygn
baserat pa 150 anvandardagar per ar (ca 5 manader per ar).

Om motorvarmaren anvands i utryckningsfordon,
ndédstromsaggregat eller liknande dar motorvdrmaren ar
kontinuerligt ansluten eller nar fordonet inte ar i bruk, skall
foljande arlig service utforas:

- Kontrollera motorvarmerens funktion och eventuellt byt vérmaren om
den ar defekt (Tacks inte av garantin).

Anvindande av motorvarmaren i pulsstyrt uttag dar
varmaren kopplas av och pa x antal ganger i timmen, reducerar
motorvarmarens livstid dramatiskt. Anvandande av motorvarmaren
i sadana uttag rekommenderas inte och técks inte av produktgarantin.

Endast DEFA original anslutningskabel far anviandas till
DEFA WarmUp systemet.

Tappa ur kylarvdtskan. Demontera den angivna frostpluggen som
monteringsanvisningen anger.

Rengor frostplugghalet noga.
Placera varmaren rakt i halet (A). Montera varmaren sa kontakten
pekar mot angivet klockslag enligt tabellen. Skruva fast varmaren
ordentligt. Férorenad eller gammal kylarvatska skall bytas.

Copyright © 2014 DEFA AS, All rights reserved.
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Etsi ajoneuvosi taman asennusohjeen taulukosta. Jos
lammittimen lisdksi asennukseen tarvitaan asennussarja,
asennusohje ldammittimen asennnukseen on asennussarjan mukana.

Jos ajoneuvosi ei ole mainittuna taulukossa, skannaa QR-
koodi niin saat péivitetyn ohjeen, tai katso www.defa.com sivuilta
«etsi oikea lammitin autoosi». Myds muiden DEFA tuotteiden ohjeet
on luettava huolella.

Jos moottorinlammitin  asennetaan ajoneuvoon tai
moottoriin joka ei ole moottorinlammittimen asennusohjeen
taulukossa mainittu, asennus tapahtuu omalla vastuulla eika
tuotteen takuu korvaa mahdollisia vaurioita.

A Lammittimeen El saa kytked virtaa ennen kuin
jadhdytysjarjestelma on taytetty hyviaksytylla pakkasnesteelld, ja
ilmattu autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Moottorinlammittimen
kojepistorasia on aina hankittava yhdessé lammitinelementin kanssa
ellei sitd ennestddn ole. Moottorinlammittimen saa kytked vain
maadoitettuun  pistorasiaan. Maadoitusyhteyden  on  oltava
yhtajaksoinen maadoitetusta seindpistoraisasta moottorinlammittimen
runkoon, ja suojamaadoitus on oltava yhteydessa ajoneuvon runkoon.
/A\ DEFA hylkda korvausvaatimuksen jos lammittimen muotoa
on muutettu ja/tai lammitintd ei ole asennettu asennusohjeen
mukaisesti. VALITUKSET: Takuuehtojen mukaisesti. Sailyta kuitti.

Ajoneuvon moottoritilaan asennettavat tuotteet tulee olla
valtuutetun asentamon asentamat.

Moottorinlammittimen saa kytkead vain DEFAn valmistamiin
panssarikaapeleihin. Lammityksen paallekytkentadn tulee kayttaa
DEFAn verkkoliitantajohtoa.

Verkkoliitintdjohto on ensin kytkettivd ajoneuvon
kojepistorasiaan ja sen jalkeen maadoitettuun siahkoépistorasiaan.

DEFA moottorinlammittimet on tarkoitettu «normaalikayttéon»,
joka tarkoittaa 2-3 tunnin lammitysaikoja 3 kertaa vuorokaudessa n.
150 paivaa vuodessa.

Jos moottorinlammitinta  kdytetddan esim. varavirta-
aggregaateissa tai pelastusajoneuvoissa, joissa virta on aina
kytkettynd kun ajoneuvoa ei kdytetd, on lammittimen toiminta
tarkistettava vuosittain. Lammittimen tuotetakuu ei korvaa
tallaisessa kaytdssa vaurioituneita lammittimia

Jos lammitin on kytketty pistorasiaan jossa on jaksottainen
virransyo6tto, eli virta kytkeytyy péaalle ja pois useita kertoja tunnin
aikana, tama Iyhentdd Ilammittimen elinikdada. Lammittimen
tuotetakuu ei korvaa tallaisessa kaytossa vaurioituneita lammittimia.

DEFA WarmUp-jarjestelman kytkentddan saa kayttda vain
DEFAnN alkuperaisia kytkentatarvikkeita.

Laske jaahdytysneste pois. Irrota ohjeenmukainen kierretulppa.
Puhdista kierre moottorissa hyvin.

Kierrd 1ammitin paikalleen reikdan (A). Lammittimen pistokkeen tulee

osoittaa taulukon kello-osoittimen suuntaan. Likainen / vanha

pakkasneste on vaihdettava uuteen.
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Find your vehicle in the table in this installation guide.
If mounting on your vehicle requires separate mounting Kit,

mounting is described in instructions supplied with the mounting kit.

If your vehicle is not listed in the table, scan the QR code for
updated instructions, or see ‘Find your heater' on www.defa.com.
Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

Mounting of engine heater on vehicles or engines that are
NOT listed in the table in the engine heater installation
instructions, is done at your own risk and is not covered by
warranty.

/\ Do not connect the heater electrically until the correct type
of coolant is refilled, and the system is bled according to the car
manufacturer’s specifications. DEFA’s power inlet cable must be
acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system.
Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth
connection between the mains socket, the heater's body and the
chassis.

/\ DEFA denies liability for any damage related to the use of
unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or
other modifications. Claims according to national consumer laws.
Please retain your receipt.

Products installed in the vehicle's engine compartment shall
be installed by an authorized workshop.

Engine heaters must only be connected to the original DEFA
extension cable or Plugin contact on the inlet cable. Power Off
and On will either be via WarmUp control unit or manually using a
connection cable.

When connecting the connection cable, always connect the
MiniPlug to the car first and then connect schuko to an approved
contact point in the fixed network.

DEFA engine heaters are dimensioned for “normal usage”.
DEFA defines “normal usage” as; 3 connections for 3 hours pr. 24
hours, based upon 150 users days a year (5 months a year).

If engine heaters are installed in professional vehicles or
engines, like emergency response vehicle or emergency power
supplies, where the engine heater is connected 24/7, a yearly
function control is claimable:

- Check the engine heater function and possibly replace heater if it is
defective (Not covered by warranty).

Many apartment building car parking areas are using
interval power timers turning the power On and Off several times
per hour. Using DEFA engine heater in suchlike parking facilities will
not be considered as “Normal use” and claims will be declined.

Only DEFA connection cable must be used for the DEFA
WarmUp system.

Drain off the coolant. Unscrew the indicated threaded frost plug
according to the table.

Thoroughly clean the threaded hole.
Screw the heater into the threaded hole (A). Position the connector in
the clock direction indicated in the table. Tighten the heater properly.
Contaminated or old coolant must be renewed.

Finden Sie Ihr Fahrzeug in der Tabelle dieser

Montageanleitung. Ist ein zusatzliches Montage Set
erforderlich, kann die entsprechende Montageanleitung im Set
enthalten sein.

Falls ihr Fahrzeug nicht in der Tabelle aufgefiihrt ist, den QR-Kode zur
aktualisierten Anleitung scannen oder unter ,den passenden Motorwédrmer
finden* auf www.defa.com nachsehen.

Die Anweisungen fiir weitere Defa Produkte ebenso genau durchlesen.

Die montage eines Motorwarmers in ein Fahrzeug welches nicht in der
Tabelle der Montageanweisung aufgefiihrt ist, geschieht auf eigene
Verantwortung. Garantieanspriiche kénnen in diesem Fall nicht beriicksichtigt
werden.

/N Der Warmer darf nicht betrieben werden bevor das Kiihlsystem gemaR
den Anweisungen des Fahrzeugstellers befiillt und entliiftet wurde. DEFA's
Anschlusskontakt muss zusétzlich gekauft werden oder als ein Bestandteil des
WarmUp. Den Motorvorwarmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss)
anschliefen. Kontrollieren, daB die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten
Wandanschluss bis zum Gehduse des Motorvorwarmers besteht.

Bei Schaden, die auf Verdnderungen an der Motorheizung
oder auf unsachgemidsse Montage zuriickzufiihren sind, lehnt
DEFA jeglichen Garantieanspruch auf ab. Es gelten die
gesetzlichen Gewahrleistungsbestimmungen. Quittung aufbewaren.

Produkte, die im Motorraum installiert werden, sollten von
einer autorisierten Werkstatt montiert werden.

Motorwarmer sollten nur an original Defa Verlangerungen
oder am Plugin Kontakt der Anschlussleitung angeschlossen
werden. Spannung Ein/Aus sollte entweder durch eine WarmUp
Steuereinheit oder manuell durch Gebrauch der Anschlussleitung
geschehen

Beim Anschliessen des Zuleitungskabels immer zuerst den
MiniPlug am Fahrzeug und dann den Schukokontakt an einer
zugelassenen Steckdose am Stromnetz anschliessen.

DEFA Motorwdarmer sind fiir den «Normalgebrauch»
ausgelegt. Normalgebrauch ist folgendermassen definiert: 3x3 Std.
taglich, ca.150 Tage jahrlich (ca. 5 Monate).

Falls der Warmer in einem Einsatzfahrzeug, Notstromaggregat
o0.a. verwendet wird, wo der Warmer kontinuierlich
angeschlossen ist oder wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch ist,
muss folgender, jahrlicher Service durchgefiihrt werden:

- den Warmer auf Funktion priifen und bei Defekt austauschen (wird
nicht durch Garantie abgedeckt)

Die Verwendung von Motorwarmern an zeitgesteuerten
Steckdosen mit hoher Schaltfrequenz (x Schaltvorgédnge pro Std.)
reduziert die Lebensdauer des Heizelementes drastisch. Defekte
auf Grund dieser Betriebsbedingungen werden nicht durch die
Garantie abgedeckt.

Es diirffen nur DEFA Anschlussleitungen fiir das DEFA
WarmUp System verwendet werden.

Das Kiihiwasser ablassen. Den in der Tabelle angegebenen
Verschlussdeckel des entspr. Kernloches herausschrauben.

Das mit dem Gewinde versehene Kernloch sorgfiltig reinigen.
Den Warmer in das Kernloch einschrauben (A). Den Warmer mit dem
Anschlusskontakt in der vorgegebenen Lage (Uhrzeigerstellung)
montieren. Den Warmer festziehen. Verunreinigte oder alte
Kuhlflussigkeit muss erneuert werden.
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CIVIC 14,15 1996> |D14A4/D1526| J
CIvViIC 1.4 2001> D14Z5 J 6
CIVIC 1.4 2006> L13A7 H| 11 8
CIVIC 1.4 2010> L1321 F 2 12
CIVIC 14 i-
° / / / e / / VTEC 2012> L1324 F 12
Merke/Modell / Mérke/Modell / Merkki/Malli / Make/Model / Fahrzeug/Modell
9 Arsmodell / Arsmodell / Vuosimalli / Model year / Modelljahr (MM/YYYY) C|V|C 1 6 . 1 996> B1 6Y2 H
@ Motorkode / Motorkod / Moottorikoodi / Engine code / Motor Code CIVIC 1 6 VT', 1 992>1 994 B1 6A2 L
(4] Monteringssted / Monteringsstélle / Asennuspaikka / Heater location / Orientierung CRX
©® Monteringsretning / Monteringsriktning / Pistokkeen suunta / Heater orientation / Winkel CIVIC COUPE
@ Monteringssett / Monteringssats / Asennussarjat / Mounting kit / Montage Set 1 6 1 997> D1 6|7 J 6
0 Monteringstips / Tips for montering / Asennusvihjeet / Mounting tip / Tipps zur Installation ClVlC 1.6 2001> D16W7 J 6
o e | (3) o 6 06 o CIVIC 1.6 2002> D16V1 F 6 2
CIVIC 1.8 2006> R18A2 H 5 7
CIVIC 1.8
iVTEC 2012> R1874 H 5 7
gloh s oMiez0 | 2016 K20C1 | H 17
ACCORD 1.6 | 2000> J SVIC 2y(|)o
ACCORD 1.8 [1996>1998|  F18A J Type R 2002> K20A2 F 19 2,3
ACCORD 1.8 1999> F18B2 J 9 CIVIC 2.0
ACCORD 2.0 | 1999> F2086 | J | 9 Type R GT 2017> K20C1 H 17
ACCORD 20 | 2003> | R20A3 | F | 5 23| [y Turbo
ACCORD 2.0,
5 i 1990>1998| F20A2/4/8 | J IC[I)\QI(EZ C2-2 2012> N22B4 Fl s 14
ACCORD 2.0
-VTEC 2009~ R20A3 | H | 5 7 CONCERTO  |1990>1995 D15B2ID 1622 L
ﬁggggg 22' 1990>1998 Ny L2846 CRX 1988>1991| DI16A | L
jergpead | o | e | T 7 I
ACCORD 2.2 V2. > :
i-DTEC Vo N22B1 F 2 13 CR-V 2.0 2007> R20A2 H 5 7
ACCORD 2.3 1994> H23A J _CR-VC2.0 2013> R20A9 H 5 7
ACCORD 2.4 | 2003> K24A3 F| 5 2,5 E\;{T\E >
ﬁ\c/:'rcé)CRD 24 2008> K2473 E | 12 1 i-DTEC. 2010> N22B3 F 8 14
CR-V 22
ACCORD . 2013> N22B2 F 8 14
COUPE 3.0 V6 1999> J30A1 H | 3 ICI:F){TZEC‘]; =
ACCORD R 1999> H22A7 J Hyt;rid VTEC 2010> LEA1 F 2 9
CIVIC 1.3
HYBRID IMA 2006> LDA2 F 2 9 FR-V 1.7 2005> D17A2 J 5 2
CIVIC 1.3,1.5 |1991>1994|D13B2/D1582] L FRV S 2009> R18A1 | H 7
i i FR-V 2.0 2005> K20A9 F 5 2,3
?Ig/iIC 1.4i, 1.5i, 1995> L R
: . ’ 2016> L15B4 F 2 16
CIviC 1988>1991 L I-VTEC
CIVICESI D16z6 | L HR-V 1.6 1999> DI6W1 | J [ 9
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° ) ) o e @
HONDA

INSIGHT 1.3 | 2009> LDA3 F | 3 12
JAZZ 12 2009> L1281 | F | 2 12
JAZZ 13

VA 2012> LDA3 F 12
JAZZ 13

el 2016> L1382 | F | 2 16
JAZZ 1.4 2003> L13A1 | H | 11 4
JAZZ 14 2009> L1321 | F | 2 12
LEGEND 3.2v6| 1991> C32A2 | C

LEGEND 3.5v6| 1997> C3sA2 | C | 6

'\'/EGEND 35 1 2007> J3sA8 | H | 2 10
LOGO 1.3 1999> D1387 | J | 6
PRELUDE 2.0 | 1992> F20Ad | J

PRELUDE 2.2 | 1997> H22A5 | J | 6
PRELUDE 2.3 | 1992> H23A2 | J

SHUTTLE 2.2i| 1995> F22B8 | J

STREAM 1.7 | 2001> DI7A2 | J | 6 2
STREAM 20 | 2001> K20A1 | F | 5 23
$2000 2000> F20C2 | A | 5

OPEL

\C/’('S\AEGA B26 | 2001> Y26SE | C | 6 2
Sg”EGA B32 1 2001> Y32sE | c | 6 2
ngTRA B26| 2001> Y26SE | H | 3 2
VECTRA C 32

S, 2002> 372 H| 4 6
ROVER

620 2.0 1993> F20Z J 1
623 S| 1993> H23A3 | J 1
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Varmeren monteres fra undersiden.

@ Motorvarmaren monteras fran undersidan.

@ Moottorinlammitin asennetaan alakautta.

The heater must be installed from underneath the engine.
@ Der Vorwarmer wird von der Fahrzeugunterseite her eingebaut.

O6orpeBatent crnefyeT ycTaHaBnMBaTb Mo ABUratenem.

2

For lettere montering demonteres oljefilteret. NB! Pase at det
ikke kommer kjglevaeske i oljen.

@ For att underlatta monteringen kan oljefiltret demonteras. OBS!
Se till att det inte kommer kylvéatska i oljan.

@ Asennuksen helpottamiseksi, irrota 6ljynsuodatin. Huom!
Varmistu ettei jadhdytysnestettd paase valumaan Olytilaan
moottorissa.

To ease the installation; remove the oil filter. Note! See to that
no coolant gets into the oil.

@ Zur Erleichterung der Montage Orfilter entfernen. Darauf achten
das keine Kuhlflussigkeit in den Olkreislauf gelangt.

Ona ypobctBa yYCTAHOBKM CHUMWTE MacnsiHbIl  OUNBLTP.
BHumaHue! MNpocnegute 3a TeM, 4TOObI XxNagareHT He nonan B Macrio.

Skru ut umbrakopluggen. DEFA's verktgy nr. 460861 benyttes
for sentrering av umbrakopipen ved demontering av umbrakopluggen.
Rengjgr gjengepartiet godt og monter varmeren.

@ Skruva ur insexpluggen. DEFAs verktyg DA 460861 anvands
for centrering av insexnyckeln vid demontering av insexskruven.
Rengor det gdngade halet noga och montera varmaren.

Irrota kierteinen kuusiokolotulppa. Tyokalua 460861 kaytetaan
uppokantatulppaa irrotettaessa. Tyokalu keskittdd kuusiokolohylsyn.
Puhdista kierre hyvin, ja asenna lammitin.

Remove the hexagon plug. Use DEFA’S tool number 460861 to
centre the hexagon pipe by removal of the hexagon plug. Clean the
threaded area and fit the heater.

@ Den Gewindestopfen herausschrauben. DEFA®“s Werkzeug
Nr.460861 kann zum Zentrieren des Innensechskantschltssels bei der
Demontage des Innensechskantstopfens verwendet werden. Das
Gewinde sorgfaltig reinigen und den Motorwarmer montieren.

Ypanute LIeCTUrpaHHyto 3arfyLuky. MIcnonb3yinte UHCTPYMEHT
DEFA Homep 460861 ansi Toro, 4Tobbl LEHTPUPOBATL LLECTUrPaHHYO
TPy6Ky BO Bpemsi yAaneHust LIeCTUrpaHHoW 3arfyliku. 3aunctute
pe3b60BYI0 30HY 1 ycTaHOBUTE oborpeBaTenb.

460861
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Varmeren monteres fra oversiden. For lettere montering:
Demonter oljepeilepinnergret. NB! Dekk til hullet sa det ikke kommer
kjolevaeske i oljen nar pluggen fiernes. Skru lgs kabelskinnen (1) som
er festet til innsugsmanifolden og lgsne kabelen (2) fra festet pa
dynamoen. Demonter laseringen pa varmeren og ta ut elementet.
Demonter pluggen og monter varmerens flens. Monter tilbake
elementet. NB! Smer O ringen med frostvaeske, og pase at den ikke
blir beskadiget ved montering. Benytt en laseringtang med 45 graders
vinkel ved montering av laseringen. NB! Pase at laseringen sitter
korrekt i sporet ved & prave a trekke ut elementet.

@ Varmaren monteras frdn ovansidan. For att underlatta
monteringen: Demontera oljesticksroret. OBS! Tack for halet sa att det
inte kommer kylvatska i oljan da frostpluggen avldgsnas. Skruva loss
kabelskenan (1) som sitter pa insugsroret och lossa kabeln (2) fran
fastet pa generatorn. Demontera lasringen pa varmaren och ta ut
elementet. Demontera frostpluggen och montera varmarkroppen.
Montera tillbaka varmarelementet i varmarkroppen. OBS! Smoérj O
ringen med kylvatska, och se till att den inte skadas vid monteringen.
Anvand en lasringstdng med 45 graders vinkel vid monteringen av
lasringen. OBS! Se till att lasringen sitter korrekt i sparet genom att
férsoka dra ut elementet. Kontrollera att det inte lacker.

@ Irrota 6ljyn mittatikun putki. HUOM! Suojaa putken reika
moottorissa niin ettei pakkasnestettd padse valumaan moottorin
Oljytilaan kun putki on irrotettu. Irrota kaapelikisko (1) imusarjasta ja
irrota kaapeli (2) laturin kiinnikkeesta. Irrota lammittimesta lukkorengas
ja ota vastusosa irti lammittimesta. Poista kierretulppa moottorista ja
kierrd lammittimen runko paikalleen. Asenna vastus lammittimeen
takaisin. HUOM! Kostuta lammittimen O-rengas pakkasnesteella
ennen kuin asennat vastuksen paikalleen, ja ole huolellinen
asennuksessa niin ettei O-rengas vaurioidu. Asenna lukkorengas
takaisin paikoilleen kayttden 45 asteen lukkorengaspihteja. Varmistu
siitd ettd lukkorengas asettuu asianmukaisesti paikalleen [ammittimen
rungossa olevaan uraan. Tayta jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan
suosittelemalla nesteelld ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista
mahdolliset vuodot.

Install the heater from the upper side on the engine. To ease
the installation: Remove the oil dip stick. NOTE! Cover up the hole in
such a way that coolant does not come into the oil when the plug is
removed. Unscrew the cable bar (1) which is attached to the inlet
manifold and loosen the cable (2) from the fastening on the dynamo.
Remove the locking ring from the heater and remove the element.
Remove the plug and fit the heater's flange. Replace the element.
NOTE! Put coolant onto the O-ring and see to that it is not damaged
during installation. Use a lock ring nippers with a 45 degrees angle
when installing the lock ring. NOTE! See to that the lock ring is placed
correctly in the slot by trying to pull out the element.

411241

Der Warmer wird von oben montiert. Zur Erleichterung der
Montage: Das Rohr des Olpeilstabes ausbauen. !! Das Loch
abdecken, so das kein Wasser in den Olkreislauf gelangen kann wenn
der Froststopfen entfernt wird. Die Leitungsbefestigungsschiene (1)
vom Ansaugkrimmer l6sen und die Leitung (2) von der Befestigung
an der Lichtmaschine l6sen. Den Sicherungsring am Warmer
entfernen und das Heizelement herausnehmen. Den Froststopfen
entfernen und das Gehduse des Warmers montieren. Das
Heizelement einsetzen. !!' Den O-Ring mit Frostschutzmittel
schmieren. Darauf achten, das er nicht beim einsetzen des Elementes
beschadigt wird. Eine 45Grad Klemmringzange zum einsetzen des
Klemmringes verwenden. !! Auf korrekten sitz des Klemmringes in der
Nut achten, das Element etwas herausziehen um dieses zu Priifen.

YctaHaBnuBante oborpeBaTtens Hag Asuratenem. [ns
ynobcTBa yCTaHOBKM ydanute Lyn ANsS M3MEpPeHUs YypoBHS macna.
BHUMAHWE! TwatenbHo 3akpoinTe oTBepcTune, YTobbl XrnagareHT He
nonan B mMacro, noka npo6ka yaaneHa. OTBUHTUTE KabenbHy NnaHKy
(1), koTOpas NpuUKpenneHa K BMyCKHOMY KONMeKTopy, 1 BbiceoboauTe
kabenb (2) 3 KpenneHus Ha reHepaTope NOCTOSIHHOMO Toka. Yaanute
CTOMOpHOE KOJMbLO C oborpeBaTenss U CHAMWUTE 3nemeHT. Yaanute
npobky n yctaHoBuTe ¢pnaHel, oborpesaTtens. YcTaHOBUTE Ha MeCTO
anemeHT. BHUMAHWE! HaHecute xnagareHT Ha ynnoTHWUTEnNbHoe
KonbLo, ybeamTech, He GbINo Ny NOBPEXAEHUA BO BPEMS YCTAHOBKM.
Mpy ycTaHoBKe CTOMOPHOrO Kofbl@ WCNONb3yWTe Khewwy Ans
cTonopHbIX Konew ¢ yrmamu B 45 rpagycoe. BHUMAHWME! Ytobbl
nNpoBeEpWTb, NPaBUMBHO N YCTAHOBIIEHO CTOMOPHOE KOMbLO B nase,
nonpoobyinTe BbITAHYTb ANIEMEHT HapYyXy.
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Skru ut tappepluggen som sitter over oljefilteret. Hvis det sitter
umbrakoplugg pa innsiden: Benytt DEFA’s verktgy nr. 460861 for
sentrering av umbrakopipen ved demontering av umbrakopluggen.
Rengjer gjengepartiet godt og monter varmeren.

@ Skruva ur tappluggen som sitter ovanfor oljefiltret. Om det sitter
en insexplugg innanfor: DEFAs verktyg DA 460861 anvands for
centrering av insexnyckeln vid demontering av insexskruven. Rengér
det gangade halet noga och montera varmaren.

@ Irrota kierteinen tulppa odljynsuodattimen ylapuolelta. Jos reian
pohjassa on kierteinen kuusiokolotulppa, se on poistettava. DEFAn
tydkalu no. DA 460861 helpottaa kuusiokolotulpan irrotusta.Puhdista
kierre hyvin ja asenna lammitin paikoilleen.

Unscrew the drain plug above the oil filter. If a hexagon plug is
placed on the inside: Use DEFA’S tool number 460861 to centre the
hexagon pipe by removal of the hexagon plug. Clean the threaded
area and fit the heater.

@ Die Ablasschraube oberhalb des Olfilters herausschrauben.
Sollte die Ablasschraube ein Innensechskantgewinde haben: DEFA"s
Werkzeug Nr.460861 kann zum Zentrieren des
Innensechskantschlissels bei der Demontage des
Innensechskantstopfens verwendet werden. Das Gewinde sorgfaltig
reinigen und den Motorwarmer montieren.
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BbiBUHTUTE npoBKy CNMBHOTO OTBEPCTUSI HaA MacrsiHbIM
unbTpoM. Ecnm BHYTpb BCTaBfieHa LIecTUrpaHHas 3arnylika, To
ucnonb3yite uHcTpymeHT DEFA Homep 460861 gnsi Toro, 4tobbl
LieHTpUpoBaTb  LUECTUrpaHHylo Tpybky BO BpeMs  yAaneHus
LIeCTUrpaHHoN 3arnyLku. 3auncTute pe3bboBylo 30HY U yCTaHOBUTE
nogorpesarernsb.

460861

6

For lettere montering, demonter lambdasonden.

@ For enklare montering kan lambdasonden demonteras.
@ Asennuksen helpottamiseksi, irrota lambda-anturi.

To ease the installation, remove the lambda sonde.

@ Zur Erleichterung der Montage die Lambdasonde ausbauen.

[ns ynobcTBa ycTaHOBKM yaanuTe nambaa gatumk.

411241
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Demonter den originale gjengepluggen (1) og monter
varmeren (2). Benytt evt. en oppsplittet lang hylse ved tiltrekking av
varmeren. Pafyll godkjent kjoleveeske, og Iuft systemet ifolge
bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera original gangplugg (1) och montera varmaren (2).
Anvand eventuellt. en lang hyllsa med ett slipat spar i vid atdragning
av varmaren. Fyll pa godkand kylarvatska, kontrollera att det inte
lacker och lufta enligt biltillverkarens specifikationer.

@ Irrota alkuperdinen kierteinen tulppa (1) moottorista ja asenna
lammitin (2). LA&mmitin on helpoin kiristdd paikalleen pitkalld hylsylla
johon on koneistettu ura pistoketta varten. Tayta jadhdytysjarjestelma
autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja ilmaa se ohjeiden
mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Dismount the original threaded plug (1) and fit the heater (2). It
is recommendable to use a split long box spanner when tightening the
heater. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and
bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's
instruction book. Check for leakages.

@ Den orig.Gewindestopfen (1) entfernen und den Warmer (2)
montieren. Evtl.einen dafiir angefertigten, der lange nach aufgefrasten
Steckensatz verwenden um den Warmer festzuziehen. Das
Kihlsystem den Herstellerangaben entsprechend befiillen und
entliften. Anschliessend das Kuhlsystem auf Undichtigkeiten priifen.

Ypanute wtaTtHylo HapesHylo 3arnywky (1) n ycraHoBuTe
oborpeBaTenb (2). MpumevaHwe: Onsa 3aBUHYNBAHNSA
oborpeBaTens pekoMeHAyeM UCMonb30BaTb AJNMHHBIA KONbLEBOK
raeyHbli KoY C  pasbeduHsieMbiM konbuom. [osanpaBbTe

cuctemy oxnaxaeHus XnagareHTom, npeanmcaHHbIM
n3roTosuTenem aBTOMOOMNSA. Mpokayante cuctemy B
COOTBETCTBUN C VIHCprKLlVIeVI n3rotoButenst aBToMobuns.

[MpoBepbTe, HET NN yTeYek.
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Varmeren monteres fra oversiden. For lettere montering:
Demonter luftrgret (A). Demonter oljepeilepinnergret. NB! Dekk til
hullet sa det ikke kommer kjolevaske i oljen nar pluggen fjernes.
Skru lgs kabelskinnen (1) som er festet til innsugsmanifolden & lgsne
kabelen (2) fra festet pa dynamoen. Demonter laseringen pa varmeren
og ta ut elementet. Demonter pluggen og monter varmerens flens.
Monter tilbake elementet. NB! Smer O-ringen med frostvaeske, og
pase at den ikke blir beskadiget ved montering. Benytt en
laseringtang med 45 graders vinkel ved montering av laseringen. NB!
Pase at laseringen sitter korrekt i sporet ved & prove a trekke ut
elementet. Fyll pad godkjent kjoleveeske og luft systemet godt i
henhold til bilfabrikantens anbefalinger. Fyll p4 godkjent kjgleveeske
og luft kjslesystemet godt iflg. bilfabrikantens spesifikasjoner.
Kontroller for lekkasje.

@ Varmaren monteras fran Oversidan. For att underlatta vid
montering: Demontera Iuftréret (A). Demontera oljesticksroret. OBS!
Tack halet det far inte komma kylarvatska in i motorn. Lossa
kabelskenan (1) som é&r fastskruvad pa insugningsroret och lossa
kabeln (2) fran fastet pa generatorn. Demontera lasringen pa
varmaren och tag ut elementet. Demontera pluggen och montera
varmarens flens. Montera tillbaka elementet. OBS! Smorj O-ringen
med kylarvatska och se till att den inte skadas vid monteringen.
Anvand en lasringstang med 45 graders vinkel vid montering av
lasringen. OBS! Kontrollera att lasringen sitter korrekt i sparet
genom att fors6ka dra ut elementet. Fyll p4 godkand kylarvatska
och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera
eventuellt Iackage.

@ Lammitin asennetaan ylakautta. Irrota ilmaputki (A). Irrota oljyn
mittatikun putki. HUOM! Suojaa putken reikd moottorissa niin ettei
pakkasnestetta padse valumaan moottorin 6ljytilaan kun putki on
irrotettu. Irrota kaapelikisko (1) imusarjasta ja irrota kaapeli (2) laturin
kiinnikkeesta. Irrota lammittimestd lukkorengas ja ota vastusosa irti
lammittimestd. Poista kierretulppa moottorista ja kierréd lammittimen
runko paikalleen. Asenna vastus lammittimeen takaisin. HUOM!
Kostuta lammittimen O-rengas pakkasnesteelld ennen kuin
asennat vastuksen paikalleen, ja ole huolellinen asennuksessa
niin ettei O-rengas vaurioidu. Asenna lukkorengas takaisin
paikoilleen kayttéden 45 asteen lukkorengaspihteja. Varmistu siita etta
lukkorengas asettuu asianmukaisesti paikalleen lammittimen
rungossa olevaan uraan. Tayta jaéhdytysjarjestelma
autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja ilmaa se ohjeiden
mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Install the heater from the upper side on the engine. To ease
the installation: Dismount the air tube and remove the oil dip stick.
Note! Cover up the hole in such a way that coolant does not come into
the oil when the plug is removed. Unscrew the cable bar (1) which is
attached to the inlet manifold and loosen the cable (2) from the
fastening on the dynamo. Remove the locking ring from the heater and
remove the element. Remove the plug and fit the heater's flange.

411241

Replace the element. Note! Put coolant onto the O-ring and see to
that it is not damaged during installation. Use a lock ring nippers with a
45 degrees angle when installing the lock ring. Note! See to that the
lock ring is placed correctly in the slot by trying to pull out the element.

@ Der Warmer wird von oben montiert. Zur Erleichterung der
Montage kann das Ansaugrohr (A) und das Rohr des Olpeilstabes
ausgebaut werden. !! Bei ausgebautem Rohr des Olpeilstabes das
Loch verschliessen um zu verhindern das Wasser in den Olkreislauf
gelangt. Die Schrauben des Kabelkanals I6sen (1) und die Leitung (2)
von der Befestigung an der Lichtmaschine I6sen. Den Sicherungsring
am Warmer ausbauen und das Heizelement herausziehen. Den
Kernstopfen entfernen und das Gehause des Warmers einsetzen.

I Den O-Ring mit etwas Kuhimittel schmieren. Das Heizelement
montieren. ! Der O-Ring darf dabei nicht beschadigt werden. !! Der
Sicherungsring muss korrekt in der Nut liegen. Das Kihlsystem den
Herstellerangaben entsprechend befiillen und entllften.
Anschliessend das Kiihlsystem auf Undichtigkeiten prifen.

YcraHaBnuBaiite oborpeBatenb Hag asuratenem. [ns
yaob6CcTBa yCTaHOBKM OEMOHTUPYWTE BO3AYXOMPOBOA W yaanute
wyn ans uamepeHus yposHs macna. BHUMAHMUE! TwatensHo
3aKpoviTe O0TBepcTUe, YToObI XnadareHT He rnonan B Macro, rnoka
npobka yaaneHa. OTBUHTMTE KabenbHyto nnaxky (1), kotopas npu
KpenmneHa K BMyCKHOMY KOMneKkTopy, 1 BeiceoboauTte kabenb (2) 13
KpenmneHuss Ha reHepaTope MOCTOSIHHOrO Toka. YpanuTte
CTOMOPHOE KOSbLIO C 06orpeBaTens n CHUMUTE 3rieMeHT. Yaanute
npobky n yctaHoBuTe bnaHey oborpesaTtens. YCTaHOBWTE Ha
mecto anemeHT. BHUMAHME! HaHecute xnagareHT Ha
YNIOTHATENBHOE KOSMbLO M MOCMOTPUTE, HE NMOBPEXAEHO MU OHO
BO Bpemsi ycTaHoBku. [lpy ycTaHOBKE CTOMOPHOro Kosbua
ncnonb3ynTe Krewm Ans CTOMOPHbIX Komnewy cC yrnamu B 45
rpagycos. BHUMAHUE! YTo6bl npoBepuUTb, NpaBUNIbHO U
nonpobyuTte

yCTaHOBJIeHO CTOMOpHO€e KoJibLo B nNase,
BbITAHYTb 3NIeMeHT HapyXxy.
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Demonter plastplaten under motor. Demonter den originale
gjengepluggen (1) og monter varmeren (2). Benytt evt. en oppsplittet
lang hylse ved tiltrekking av varmeren. Pafyll godkjent kjelevaeske, og
luft systemet ifglge bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for
lekkasje.

@ Demontera plastskyddet under motorn. Demontera original
gangplugg (1) och montera varmaren (2). Anvand eventuellt. en lang
hyllsa med ett slipat spar i vid atdragning av varmaren. Fyll pa
godkénd kylarvatska, kontrollera att det inte lacker och lufta enligt
biltillverkarens specifikationer.

@ Irrota muovisuoja moottorin alta. Irrota alkuperéinen kierteinen
tulppa (1) moottorista ja asenna lammitin (2). L&mmitin on helpoin
kiristaa paikalleen pitkalla hylsylla johon on koneistettu ura pistoketta
varten. Taytd jadhdytysjarjestelmad autonvalmistajan suosittelemalla
nesteelld ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Remove the engine compartment undertray. Dismount the
original threaded plug (1) and fit the heater (2). Note:
Recommendable to use a split long box spanner when tightening the
heater. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and
bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer’s
instruction book. Check for leakages.

@ Den orig.Gewindestopfen (1) entfernen und den Warmer (2)
montieren. Evtl.einen dafiir angefertigten, der lange nach aufgefrasten
Steckensatz verwenden um den Warmer festzuziehen. Das
Kuhlsystem den Herstellerangaben entsprechend befiillen und
entllften. Anschliessend das Kiihlsystem auf Undichtigkeiten priifen.

YpanuTte AHWLLE MOTOPHOTO OTAENEHUs. YaanuTe WTaTHYo
HapesHyl 3arnywky (1) wu yctaHoBuTe oborpeBatenb (2).
Mpumeyanue: Ons 3aBuHYMBaHWSA oborpeBatens pekoMeHayem
UCMonb30BaTb  ANWHHBIA  KOMbLEBOM  FaeuHbii K4 C
pasbeauHseMbIM KonbLOM. [lo3anpaBbTe CUCTEMY OXIaXOEeHUs
XnagareHToM, NpeanucaHHbIM - U3roToBUTENEM  aBTOMOOWMS.
MpokayaiTe cucTeMy B  COOTBETCTBUM C  UHCTPYKUMEN
u3roToBUTENSI aBTOMOGMNA. Y6eauTecb, 4YTO He npousoLuna
yTeuyka.

411241
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Demonter plastdekslet over radiatoren. Demonter den originale
gjengepluggen (1). Monter varmeren (2). Benytt evt. en oppsplittet
lang hylse ved tiltrekking av varmeren. Fyll pa godkjent kjglevaeske, og
luft systemet ifelge bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for
lekkasje.

@ Demontera plastskyddet 6ver kylaren. Demontera gangpluggen
(1). Montera varmaren (2). Anvand eventuellt en modifierad splitsad
lang hylsa vid atdragning av varmaren. Fyll pa godkand kylarvatska
och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera
eventuellt lackage.

@ Irrota muovisuoja jadhdyttimen ylapuolelta. Irrota kierteinen
tulppa (1) moottorista.  Asenna lammitin (2) paikalleen. Tayta
jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja
ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Dismount the plastic cover over the radiator and dismount the
original threaded plug (1). Mount the heater (2). Use a long split up
socket wrench tool when tightening the heater. Top up with the coolant
specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in
accordance with the car manufacturer’s instruction book. Check for
leakages.

@ Die Kunststoffabdeckung oberhalb des Kihlers entfernen. Den
Gewindestopfen (1) entfernen. Den Warmer (2) montieren. Einen der
lange nach aufgefrahsten Steckeinsatz zum festziehen des Warmers
verwenden. Das Kihlsystem den Herstellerangaben entsprechend
befillen und entliften. Anschliessend das Kuhlsystem auf
Undichtigkeiten priifen.

Ypoanute  NnacTMKOBYH — KPbIWKY — paguatopa u
OpUrMHanbHyto HapesHyto  3arnywky  (1). YcTtaHoBUTE
oborpeBaTens  (2). Ona  3aBuHuYMBaHMSi  oborpeBaTens
pEKOMEHAYEM MUCMONb30BaTh AMUHHBIA KOMbLIEBOW Fa€YHbIN KoY
C pa3beauHseMbIM KorbLoM. [lo3anpaBbTe CUCTEMY OXNaXOEHUS
XNnajareHToM, NpeanucaHHbiM  U3roTOBUTENEM  aBTOMOOMNS.
MpokayaTe cuctemMy B  COOTBETCTBUM C  WUHCTPYKUUEN
n3rotoBuTens astomobuns. Yb6eautecb, YTO He npousoLna
yTeuka.




9/14

208 11

411241

Demonter de to boltene (1) og ta bort dekselet bak
katalysatoren. Demonter den originale gjengepluggen (2) og monter
varmeren med kontakten oppover. Benytt evt. en oppsplittet lang hylse
ved tiltrekking av varmeren. Monter tilbake dekselet og boltene (1) bak
katalysatoren. Pafyll godkjent kjeleveeske, og luft systemet ifglge
bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera de tva bultarna (1) och ta bort skyddet bakom
katalysatorn. Demontera original géngplugg (2) och montera varmaren
med kontakten uppat. Anvand eventuellt en lang hylsa som ar
uppsagad vid atdragning av varmaren. Montera tillbaka skyddet och
bultarna (1) bakom katalysatorn. Fyll pa godkand kylarvatska och lufta
systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt
lackage.

@ Irrota katalysaattorin takana oleva suojapelti joka on kiinnitetty
kahdella pultilla (1). Irrota kierteinen tulppa (2) moottorista ja asenna
lammitin paikalleen siten ettad pistoke osoittaa yldspain. Lammitin on
helpoin kiristaa paikalleen pitkalla hylsylla johon on "smirklattu” hahlo
lammittimen pistoketta varten. Asenna suojapelti takaisin paikalleen
Tayta jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteella
ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Remove the two bolts (2) and the cover behind the catalyzer.
Remove the original threaded plug (2) and fit the heater with the outlet
pointing upwards. If necessary, use a splited long tube when
tightening the heater. Remount the cover and bolts (1) behind the
catalyzer. Top up with the coolant specified by the car manufacturer,
and bleed the cooling system in accordance with the car
manufacturer’s specifications. Check for leakages.

@ Die beiden Schrauben (1) herausdrehen und die Abdeckung
hinter dem Katalysator entfernen. Die originale Verschlussschraube
(2) ausbauen und den Warmer mit dem Anschlusskontakt nach oben
montieren. Eventuell einen dafiir angefertigten, der Lange nach
aufgefrasten Steckensatz verwenden, um den Warmer festzuziehen.
Die Abdeckung und die Schrauben (1) hinter dem Katalysator wieder
anbringen. Das Kuihisystem den Herstellerangaben entsprechend
befiillen und entllften. Auf Undichtigkeiten Uberprifen.

OTBUHTUTE ABa GonTta W yganuTe KpbllKy KaTanusatopa.
Ypanute WwTaTHYlO HapesHyl 3arnywky (2) u ycrtaHoBuTe
oborpeBaTtenb. [pu  HeobxogumocTv ANS  3aBUHYMBAHUS
oborpeBaTensi pekoMeHAyeM UCMOoNb30BaTb ASIMHHBIN KOMbLEBOWN
raeyHbln  KnoY. YcrtaHoBuTe O0OpaTHO KpbiKy U 6onThl
KaTanusaTopa. [JozanpaBbTe CUCTEMY OXNaXAeHUs XragareHToM,
npeanucaHHblM — M3rotoBuTeneMm  aBtomobuns.  [Mpokavante
CUCTEMY B COOTBETCTBMM C  WHCTPYKUMEW  U3roToBUTENS
aBTOMOOMNSA. YbeanTech, YTO He NpousoLuna yTeuka.
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Far montering demonteres plastdeksel ved hayre innerskjerm.
Demonter den originale gjengepluggen (1) og monter varmeren.
Benytt evt. en oppsplittet lang hylse ved tiltrekking av varmeren. Pafyll
godkjent kjolevaeske, og Iluft systemet ifelge bilprodusentens
spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera plastskyddet vid hdger innerskdrm. Demontera
original gangplugg (1) och montera varmaren. Eventuellt kan en
uppslipad hylsa anvéndas vid atdragning av varmaren. Fyll pa
godkand kylarvatska och Iufta systemet enligt biltillverkarens
specifikationer. Kontrollera eventuellt lackage.

@ Irrota muovinen suoja oikeanpuoleisesta pydrakotelosta. Irrota
kierteinen tulppa (1) moottorista ja asenna lammitin paikalleen.
Lammitin on helpoin kiristdd paikalleen pitkalla hylsylld johon on
"smirklattu”  hahlo  lammittimen  pistoketta  varten.  Tayta
jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja
ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Before installation, remove the plastic cover by the right inner
mudguard. Remove the original threaded plug (1) and fit the heater.
You can use a long split up sleeve when tightening the heater. Top up
with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the
cooling system in accordance with the car manufacturer's
specifications. Check for leakages.

@ Vor der Montage die Abdeckung am rechten Kotfliigel
ausbauen. Die originale Verschlussschraube (1) ausbauen und den
Warmer montieren. Eventuell einen dafiir angefertigten, der Lange
nach aufgefrasten Steckensatz verwenden, um den Warmer
festzuziehen. Das Kihlsystem den Herstellerangaben entsprechend
befiillen und entllften. Auf Undichtigkeiten tberpriifen.

Mepen ycTaHOBKOW yAanuTe MiacTUKOBYH KPbILLKY NPaBoro
BHYTPEHHErO Kpbina. YaanuTe WTaTHY HapesHyto 3arnyLuky (1) u
ycTaHoBUTE OBorpeBaTeflb. Bbl MoxeTe Mcnon3oBaT ASIMHHYIO
OTBEPTKY [ANs  3aBUHYMBAHMS oborpesaTens. [osanpaBbTe
cuctemy oxnaxaeHust XnajareHTom, npeanucaHHbIM
usrotoButenem  aetomobuns.  [pokayaiiTe  cuctemy B
COOTBETCTBUM C  MHCTPYKUMEW MW3TOTOBUTENS aBTOMOGUMS.
Y6eamTech, UTO He NPOM3OLLINA yTeuKa.
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Demonter plastplaten under motor. Demonter den originale
gjengepluggen (1) og monter varmeren (2). NB! Ikke bruk lufttrekker
for & demontere den originale gjengepluggen! Dette kan medfelge
skade pa gjengene i motorblokken. Benytt evt. en oppsplittet lang
hylse ved tiltrekking av varmeren. Pafyll godkjent kjslevaeske, og luft
systemet ifglge bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for
lekkasje.

@ Demontera skyddet under motorn. Demontera original
gangplugg (1) och montera varmaren (2). OBS! Anvand inte
tryckluftsverktyg for att demontera originalpluggen! Det kan skada
gagngan i motorblocket.

Anvand eventuellt en lang hylsa som man tagit upp ett spar i vid
atdragning av varmaren. Fyll pa godkand kylarvatska och Iufta
systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt
lackage.

@ Irrota suoja moottorin alta. Irrota kierteinen tulppa (1)
moottorista ja asenna lammitin (2) paikalleen. HUOM! ALA KAYTA
PAINEILMATYOKALUA ALKUPERAISEN KIERRETULPAN
POISTAMISEEN. Taméa saattaa vaurioittaa kierteitd moottorissa.
Lammitin on helpoin kiristdd paikalleen pitkalla hylsylld johon on
“smirklattu”  hahlo  lammittimen  pistoketta  varten.  Tayta
jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja
ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Remove the engine compartment undertray. Dismount the
original threaded plug (1) and fit the heater (2). Note! Do not use an
air extractor when dismounting the original threaded plug! This can
cause damage on the thread in the engine block. Note! It is

recommendable to use a split long box spanner when tightening the
heater. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and
bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's
instruction book. Check for leakages.

@ Den orig. Gewindestopfen (1) entfernen und den Warmer (2)
montieren. Wichtig! Keinen Schlagschrauber zur Demontage des
originalen Gewindestopfens benutzen, da dies zur Beschadigung des
Gewindes im Motorblock flihren kann. Evtl.einen dafiir angefertigten,
der lange nach aufgefrasten Steckeinsatz verwenden um den Warmer
festzuziehen. Das Kuhlsystem den Herstellerangaben entsprechend
befiillen und entliften. Anschliessend das Kihlsystem auf Dichtheit
prifen.
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NB! lkke bruk lufttrekker for & demontere den originale
gjengepluggen! Dette kan medfere skade pa gjengene i
motorblokken. Demonter evt. platen under motoren. Demonter hayre
forhjul. Demoner festet for kontaktene (1) og flytt den til siden.
Demonter den originale gjengepluggen (2). Demonter laseringen pa
varmeren og ta ut elementet. Monter varmerens flens (3). NB! Benytt
en pipe (tynnvegget) som ikke kiler seg mellom varmeren og raret (4).
Monter tilbake elementet. NB! Smer O-ringen med frostvaeske, og
pase at den ikke blir beskadiget ved montering. NB! Pase at
laseringen sitter korrekt i sporet ved a preove a trekke ut
elementet. Monter tilbake festet for kontaktene, forhjulet og evt.
platen under motoren. Pafyll godkjent kjoleveeske, og luft systemet
ifalge bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ OBS! ANVAND INTE MUTTERMASKIN FOR ATT
DEMONTERA GANGPLUGGEN! DET KAN ORSAKA SKADA PA
GANGORNA | MOTORBLOCKET. Demontera skyddet under motorn.
Demontera hoger framhjul. Demontera fastet till kontakten (1) och
flytta den at sidan. Demontera original géngplugg (2). Demontera
lasringen pa varmaren och ta ut elementet. Montera varmarens flens
(3). OBS! Anvand en (tunnvaggig) hylsa som inte kilar sig fast mellan
varmaren och roret (4). Montera tillbaka elementet. OBS! Smoérj O-
ringen med frostvitska och var noga med att den inte skadas vid
montering. OBS! Kontrollera att lasringen sitter korrekt i sparet,
prova att dra ut elementet. Montera tillbaka fastet till kontakterna
framhjulet och skyddet under motorn. Fyll pa godkand kylarvatska och
lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera
eventuellt [ackage.

@ HUOM! ALA KAYTA PAINEILMATYOKALUA
ALKUPERAISEN KIERRETULPAN POISTAMISEEN. Tama saattaa
vaurioittaa kierteitd moottorissa. Irrota suoja moottorin alta. Irrota
oikea etupyora. Irrota liittimien kiinnike (1) ja siirrd se sivuun. Irrota
kierteinen tulppa (2) moottorista. Poista lammittimen lukkorengas ja
irrota vastuselementti lammittimen laipasta. Kierra lammittimen laippa
(3) paikalleen moottoriin. HUOM! Kaytd ohutseindistd hylsya kun
kiristat 1ammittimen laipan paikalleen, niin ettei hylsy kiilaannu
lammittimen ja putken (4) valiin. Asenna lammittimen vastus
paikalleen ja varmistu vetamalla lammittimen pistokkeesta siitéd etta
lukkorengas asettuu varmaan oikein paikalleen. HUOM! Voitele
lammittimen O-rengas pakkasnesteellda ja ole huolellinen kun
asennat vastuksen paikalleen laippaan. Asenna takaisin paikalleen
littimien  kiinnike, etupydérd ja suoja moottorin alle. Tayta
jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteellda ja
ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.
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Note! Do not use an air extractor when dismounting the
original threaded plug! This can cause damage on the thread in
the engine block. Remove the engine compartment undertray.
Dismount the right front wheel. Remove the fastening for the outlets
(1) and move it aside. Remove the original threaded plug (2). Remove
the locking ring on the heater and take out the element. Mount the
heater's flange. Note! Use a pipe with thin walls which do not get
stuck between the heater and the tube (4) Remount the element.
Note! Oil the O-ring with coolant, and make sure the ring doesn’t
get damaged during installation. Note! Ensure that the locking
ring is correctly placed in the trail by trying to pull the element
out. Remount the fastening for the outlets, the front wheel and the
engine compartment undertray. Top up with the coolant specified by
the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with
the car manufacturer’s instruction book. Check for leakages.

@ Wichtig! Keinen Schlagschrauber zur Demontage des
originalen Gewindestopfens verwenden! Dieses kann zu Schaden
am Gewinde im Motorblock fithren. Evtl. die Platte unter dem Motor
demontieren. Das rechte Vorderrad demontieren. Den Halter fir die
Stecker (1) demontieren und zur Seite legen. Den originalen
Gewindestopfen (2) demontieren. Den Sprengring vom Warmer
demontieren und das Element herausnehmen. Den Flansch (3) des
Warmers montieren. Wichtig! Einen Steckschliissel (diinnwandig)
benutzen, der sich nicht zwischen dem Warmer und dem Rohr (4)
verklemmt. Das Element wieder montieren. Wichtig! Den O-Ring mit
Kiihimittel einschmieren und darauf achten, dass dieser bei der
Montage nicht beschédigt wird. Wichtig! Den Sprengring auf
korrekten Sitz priifen, das Element darf sich nicht herausziehen
lassen. Den Halter fir die Stecker, das Vorderrad und die Platte unter
dem  Motor wieder montieren. Das  Kuhlsystem  nach

Herstellerangaben beflllen und entliften. Auf Dichtheit kontrollieren.
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NB! IKKE BRUK LUFTTREKKER FOR A DEMONTERE DEN
ORIGINALE GJENGEPLUGGEN! DETTE KAN MEDFQRE SKADE
PA GJENGENE | MOTORBLOKKEN.

Demonter evt. platen under motoren. Demonter den originale
gjengepluggen (1). Benytt en lang forlenger og universal ledd mellom
starteren og batterikabelen (2). NB! Pase at verktoyet ikke
kortslutter batterikabelen (2). Monter varmeren med vedlagte
pakningsskive. Benytt evt. en oppsplittet lang hylse ved tiltrekking av
varmeren. Pafyll godkjent Kkjolevaeske, og Iuft systemet ifolge
bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ OBS! ANVAND INTE MUTTERDRAGARE FOR ATT
DEMONTERA ORIGINAL GANGPLUGG! DET KAN SKADA
GANGORNA | MOTORBLOCKET.

Demontera skyddet under motorn. Demontera original géangplugg (1).
Anvand en lang forlangare och universal led mellan startmotorn och
batterikabeln (2). OBS! Var noga att inte kortsluta batterikabeln (2).
Montera varmaren med bifogad packning. Anvand eventuellt en
uppsplitsad lang hylsa vid atdragning av varmaren. Fyll pa godkand
kylarvatska och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer.
Kontrollera eventuellt lackage.

@ HUOM! ALA KAYTA PAINEILMATYOKALUA
ALKUPERAISEN KIERRETULPAN POISTAMISEEN. TAMA
SAATTAA VAURIOITTAA KIERTEITA MOOTTORISSA.

Irrota kierteinen tulppa (1) moottorista. Kayta pitkaa jatkovartta ja
niveltd kaynnistinmoottorin ja johtosarjan (2) valilla. HUOM! Katso
ettei tyokalu aikaansaa oikosulkua akkukaapeliin (2). Asenna
lammitin  paikalleen mukana seuraavalla ftiivisteelld. Tayta
jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteella ja
ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

NOTE! DO NOT USE AN AIR TOOL TO DISMOUNT THE
THREAD PLUG! THIS MAY CAUSE DAMAGE ON THE THREADS
IN THE ENGINE BLOCK.

Remove the engine compartment undertray. Remove the original
threaded plug (1). Use long extension and universal joints between the
starter and battery cable (2). Note! Avoid to short circuit the battery
cable (2) with the tool. Fit the heater with the enclosed sealing
washer. You may use a split long sleeve when tightening the heater.
Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed
the cooling system in accordance with the car manufacturer's
specifications. Check for leakages.
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WICHTIG! KEINEN SCHLAGSCHRAUBER ZUR

DEMONTAGE DES ORIGINALEN GEWINDESTOPFENS
BENUTZEN, DA DIES ZUR BESCHADIGUNG DES GEWINDES IM
MOTORBLOCK FUHREN KANN.
Evil. Abdeckung unter dem Motor demontieren. Den orig.
Gewindestopfen (1) demontieren. Eine lange Verlangerung mit Gelenk
zwischen Batteriekabel (2) und Starter verwenden. Wichtig! Nicht
das Batteriekabel (2) mit dem Werkzeug kurzschliessen. Den
Warmer mit der beigelegten Dichtung montieren. Evtl. einen dafir
angefertigten, der Lédnge nach aufgefrasten Steckeinsatz verwenden
um den Warmer festzuziehen. Das Kihlsystem den Herstellerangaben
entsprechend beflllen und entliften. Anschliessend das Kihlsystem
auf Dichtheit priifen.

BHumaHue! He ucnonb3ynte nHeBmonpuBop Ans
yAaneHusa pe3b6oBon 3arnywku! 3To MOXeT NpUBECTU K
noBpeXxaeHun pe3bobl B 6510ke LUNUHAPOB.

CHumuTe 3awmTty kaptepa. OTKpyTUTE OpUrMHanbHylo pe3b6oByio
3arnywky (1). Wcnonb3ynte yAnuUHWTENb W YHUBEpCarbHble
coeuHeHuss Mexay kabensmu cTapTepa M akkymynsTtopa (2).
BHumaHue! He 3akopoTtuTte kabenb akkymynsitopa (2). 3akpenute
nogorpesaTteslb UCNONb3yA BXOAALWLYIO B KOMMMEKT YNNMOTHUTENbHYIO
ma|7|6y. MoxHo uncnonb3oBaTb yonmHuTenb npu - 3atarMBaHun
nogorpesarerns. 3aneiite oxnaxgaroLyto XKNOKOCTb

PEKOMEHOBAHHYIO aBTOMPOM3BOAMTENEM, U BbIMyCTUTE BO3OYX M3
oxnaxaawLlleh  KUMOKOCTU B COOTBETCTBME C  UHCTPYKUUAMU
npoussogutens. poBepbTe MeCTO YCTaHOBKM MOAorpeBaTens Ha
repMeTUYHOCTb.
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NB! IKKE BRUK LUFTTREKKER FOR A DEMONTERE DEN
ORIGINALE GJENGEPLUGGEN! DETTE KAN MEDFQRE SKADE
PA GJENGENE | MOTORBLOKKEN. Demonter plastplaten under
motor. Demonter den originale gjengepluggen (1) og monter
varmeren. Benytt evt. en oppsplittet lang hylse ved tiltrekking av
varmeren. Pafyll godkjent kjoleveeske, og Iuft systemet ifelge
bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ OBS! ANVAND INTE MUTTERDRAGARE FOR ATT
DEMONTERA ORIGINAL GANGPLUGG! DET KAN SKADA
GANGORNA | MOTORBLOCKET. Demontera plastskyddet under
motorn. Demontera original gangplugg (1) och montera varmaren.
Anvand eventuellt. en lang hyllsa med ett slipat spar i vid atdragning
av varmaren. Fyll pa godkand kylarvatska och Iufta systemet enligt
biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt Iackage.

@ Huom! ALA KAYTA PAINEILMATYOKALUA
ALKUPERAISEN KIERRETULPAN POISTAMISEEN. TAMA
SAATTAA VAURIOITTAA KIERTEITA MOOTTORISSA. Irrota
muovisuoja moottorin alta. Irrota alkuperdinen kierteinen tulppa (1)
moottorista ja asenna lammitin. LA&mmitin on helpoin kiristéda paikalleen
pitkalla hylsylld johon on koneistettu ura pistoketta varten. Tayta
jaahdytysjarjestelma autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja
ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.
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NOTE! DO NOT USE AN AIR TOOL TO DISMOUNT THE
THREAD PLUG! THIS MAY CAUSE DAMAGE ON THE THREADS
IN THE ENGINE BLOCK. Remove the engine compartment
undertray. Dismount the original threaded plug (1) and fit the heater.
Note: Recommendable to use a split long box spanner when
tightening the heater. Top up with the coolant specified by the car
manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car
manufacturer’s instruction book. Check for leakages.

@ WICHTIG! KEINEN SCHLAGSCHRAUBER ZUR
DEMONTAGE DES ORIGINALEN GEWINDESTOPFENS
BENUTZEN, DA DIES ZUR BESCHADIGUNG DES GEWINDES IM
MOTORBLOCK FUHREN KANN. Den orig.Gewindestopfen (1)
entfernen und den Warmer montieren. Evtl.einen dafiir angefertigten,
der lange nach aufgefrasten Steckensatz verwenden um den Warmer
festzuziehen. Das Kihlsystem den Herstellerangaben entsprechend
beflillen und entliften. Anschliessend das Kihlsystem auf
Undichtigkeiten priifen.

BHumaHue! He wucnonb3yinte nHeBmonpusop AnA
yAaneHusa pe3b6oBoun 3arnywku! 3To MOXeT NpUBECTU K
noBpexAeHun pe3bbbl B OnOKe LUMAMHAPOB. Yaanute
OHULLE MOTOPHOrO OTAEneHus.. Yhanute LTaTHYI HapesHyto
sarnywky (1) u ycraHoBute oborpeBatenb. lNpumeyanue: Ons
3aBMHYMBaAHUA 060FpeBaT6ﬂﬂ pekomeHayem Mncnosnb3oBaTb
ANVHHBINA KOMbLIEBOW FraeyHblid KMoy ¢ pasbeanHAeMbIM KOMbLIOM.
JosanpasbTe cuctemy oXnaxaeHus XnagareHToMm,
npeanucaHHbIM -~ M3roToBMTENEM  aBTomMobuns.  Npokavaiite
cucrtemy B COOTBETCTBUU Cc I/IHCprKLl,VIeI7I n3roToBuTENA
aBTOMOGUNS. Y6eamTech, YTO He MPOM3OLLNa yTeuka.
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Demonter den originale gjengepluggen (1) og monter
varmeren (2). Benytt evt. en oppsplittet lang hylse ved tiltrekking av
varmeren. Pafyll godkjent kjolevaeske, og Iuft systemet ifelge
bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

@ Demontera original gangplugg (1) och montera varmaren (2).
Anvand eventuellt. en lang hyllsa med ett slipat spar i vid atdragning
av varmaren. Fyll pd godkand kylarvatska, kontrollera att det inte
lacker och lufta enligt biltillverkarens specifikationer.

@ Irrota alkuperainen kierteinen tulppa (1) moottorista ja asenna
[dmmitin (2). LAmmitin on helpoin kiristda paikalleen pitkalla hylsylla
johon on koneistettu ura pistoketta varten. Tayta jaahdytysjarjestelma
autonvalmistajan suosittelemalla nesteelld ja ilmaa se ohjeiden
mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

Dismount the original threaded plug (1) and fit the heater (2). It
is recommendable to use a split long box spanner when tightening the
heater. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and
bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer’s
instruction book. Check for leakages.

@ Den orig.Gewindestopfen (1) entfernen und den Warmer (2)
montieren. Evtl.einen dafiir angefertigten, der ldnge nach aufgefrésten
Steckensatz verwenden um den Warmer festzuziehen. Das
Kuhlsystem den Herstellerangaben entsprechend befiillen und
entliften. Anschliessend das Kuhlsystem auf Undichtigkeiten priifen.

Ypanute wTaTHyl0 HapesHylo 3arnywky (1) n ycraHoBuTe
oborpeBaTenb (2). MpumevaHwe: Ona 3aBUHYNBAHNSA
oborpeBaTens pekoMeHAYEM UCMONb30BaTb ANNHHBIA KONbLEBOK
raeyHbli KMov C pasbeduHsiemMbiM konbuowm. [losanpaBbTe
cmctemy OXNaxaeHus XnagareHTom, npeanucaHHbIM
usrotosutenem  aBTomobunsi.  [lpokayalte  cuctemy B
COOTBETCTBMM C  WHCTPYKUMEN UW3roToBUTENs aBTOMOOMINS.
MMpoBepbTe, HET N yTeYexk.




14/14

411241





