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Saturno 2.0 HP

Saturno 2.0 HP - meget kraftig og effektiv armatur i aluminium for store takhøyder

Nummer	 Type	 Optikk	 Bestykning	 Arm. lm	 lm/W	  Styring	 Vekt (kg)

124873	 Saturno 2.0 HP 	 Wide beam	 123W	 4000K	 24480	 199		  4,4
124875	 Saturno 2.0 HP 	 Wide beam	 123W	 4000K	 24480	 199	 DALI	 4,4

126081	 Saturno 2.0 HP 	 Wide beam	 164W	 4000K	 29500	 179		  5,3
126082	 Saturno 2.0 HP 	 Wide beam	 164W	 4000K	 29500	 179	 DALI	 5,3
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Beskrivelse
Armaturhus med integrert kjøling i presstøpt 
aluminium med sandblåst pulverlakkert mørk-
grå finish. Avskjerming i polykarbonat, 
motstands-dyktig mot termiske sjokk og støt. 
Integrert 4kV overspenningsvern. 
IP66, Klasse I, IK08.

Bruksområde
Industrilokaler, lager, varehus,
utstillingshaller, idrettshaller.

Montasje
Saturno leveres med 2 stk wireoppheng, 25 cm, 
med ring for feste i et punkt.

Tilkobling
Tilkoblingsklemme max. 2,5mm2 kabel.

Armaturer (stk) pr. kurs
 		  10-B 	 10-C	 16-B 	 16-C
123W		  5	 9	 9	 15
123W DALI		  -	 -	 8	 -
164W	  	 3	 4	 4	 7
164W DALI	  	 -	 3	 4	 7

LED enhet
Fargetemperatur 	 4000K
Fargeindex 	 RA 80
Fargetoleranse	 MacAdam 3
Ta	 - 123W	 24480lm	 Ta -40o - +50o

Ta	 - 164W	 29500lm	 Ta -40o - +45o 

Levetid - Ta 25oC	 L80B10  80.000t
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