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Fusion suspended

Fusion – nedhengt interiørarmatur med mikroprismatisk avskjerming

Beskrivelse
Nedhengt LED interiørarmatur med opp/ned lys, 
40/60% (ID46). Armaturstamme i pulverlakkert 
stål, hvit RAL 9003. Mikroprismatisk avskjerming 
PMMA. 

Bruksområde
Skoler, kontor, møterom, butikker, korridorer etc. 

Montasje/Tilkobling
Nedhengt i wireoppheng med tilkobling i 
takbaldakin. Wireoppheng må bestilles separat.
Armaturen leveres med 2m 3-polet kabel med 
plugg, DALI versjoner med 2m 5-polet kabel 
uten plugg.

Forkobling
Elektronisk LED driver.

Øvrig
Leveres med snordim, dagslyssensor og
bevegelsessensor på forespørsel.

Armaturer (stk) pr. kurs
 		  10-B 	 10-C	 16-B 	 16-C
37W		  32	 32	 51	 51
37W DALI	  	 13	 21	 21	 35

Lyskilde
Fargeindeks:	 RA >80
Fargetoleranse:	 MacAdam <3 
UGR:		  <19
Levetid - Ta 25oC 
	 LED:	 DALI	 L90B10 - 100 000 t 		
		  OnOff	 L90B10 - 50 000 t
	 Driver:		  100 000 t
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Fusion suspended Fusion suspended med PIR sensor



Vi reserverer oss for eventuelle 
trykkfeil og endringer.www.defa.com

Fusion suspended

DEFA nr. 	  Type		  Bestykning 	 Arm. lm	 lm/W	 Styring	 Vekt

124151	  Fusion suspended 	 ID46	 37W	 830	 5200lm	 141		  5,3 kg
124160	  Fusion suspended 	 ID46	 37W	 830	 5200lm	 141	 DALI	 5,3 kg 
125297	  Fusion suspended 	 ID46	 37W	 840	 5500lm	 149		  5,3 kg
124026	  Fusion suspended 	 ID46	 37W	 840	 5500lm	 149	 DALI	 5,3 kg

125296	  Fusion suspended PIR	 ID46	 37W	 830	 5300lm	 143	 sensor	 5,4 kg
125294	  Fusion suspended PIR	 ID46	 37W	 830	 5300lm	 143	 DALI + sensor	 5,4 kg
125295	  Fusion suspended PIR	 ID46	 37W	 840	 5500lm	 149	 sensor	 5,4 kg
123261	  Fusion suspended PIR	 ID46	 37W	 840	 5500lm	 149	 DALI + sensor	 5,4 kg

Tilbehør:
123782	 Wireoppheng	 sett 	 rund takboks
124819	 Wireoppheng	 sett 	 kvadratisk takboks
Wireoppheng må bestilles separat - Leveres med 2m 3-polet kabel med plugg. DALI versjoner 2m 5-polet kabel uten plugg.
       = Skaffevare (på forespørsel)
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Fusion med PIR sensor Detekteringsområde for PIR sensor

Wireoppheng sett - rund takboks Wireoppheng sett - kvadratisk takboks
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