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Kassio

Kassio - solid pullertarmatur i galvanisert stål

IK10LED IP66

Beskrivelse
Kassio er en solid LED pullertarmaturer i galvanisert stål. 
Armaturhode i aluminium med forsterket akryl
avskjerming. Kassio leveres i 3 høyder, 900mm, 1200mm 
og 1500 mm. Armaturen er pulverlakkert i lys grå 
strukturfarge. Leveres med koblingsluke bak. IP66 kl. II

Bruksområder
Armaturen har en effektiv asymmetrisk lysfordeling som 
gjør at belysningskrav kan tilfredsstilles med lenger 
punktavstand enn hva som er vanlig for pullerter.
Parkeringsplasser, inngangspartier, gangveier, turstier 
etc.

Montasje
Leveres komplett med fotplate.

LED enhet
Fargeindeks 2200K Ra 80, 2700K-4000K RA 70 
Levetid - Ta 25oC  L90 B10 100 000 t

Øvrig
Andre farger på forespørsel.

Nummer  Type    Bestykning   Vekt (kg)

På foresp.  Kassio 900 8-16LED 10W-26W 1200-3200 lm 20
På foresp.  Kassio 1200 8-16LED 10W-26W 1200-3200 lm 25
På foresp.   Kassio 1500 8-16LED  10W-26W 1200-3200 lm 30
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