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DEFA Termini™ Clip sælges separat og kan bruges til alle DEFAs 
kabinevarmere i Termini™-serien.

DEFA Termini™ Clip placeres med plastbeslaget på et plant 
underlag på højre side af midterkonsollen med metalbeslaget på 
indersiden af midterkonsollen.
Termini ™ Clips skal monteres således, at den varme luft fra 
kabinevarmeren blæses frit op i bilens kabine.

DEFA AS er certificeret og producerer efter og i henhold til 
følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007.

Desuden produceres alle kabler og motorvarmerprodukter efter og 
i henhold til ISO/TS16949:2002.

Tekniske specifikationer

Best nr. 430101

Højde x bredde [mm] 145 x 70

Artikkelnummer 
430101

Indgår i
DEFA Termini™ Clip sælges kun som enkeltprodukt

• DEFA Termini™ Clip er tilpasset til DEFA Termini™ kabinevarmer og må ikke benyttes til andre kabinevarmere. 
• Termini™ Clip må aldrig bruges i bilens førerside
• Sørg for at undgå, at kabinevarmeren bliver snavset, eller at der trænger væske/fremmedlegemer ind i apparatet.
• •Sørg for, at der er mindst 300 mm fri afstand der, hvor den varme luft fra apparatet blæser ud.
• Kør aldrig med løse genstande i bilen. Sørg for, at gulvmåtter og andre genstande ikke bliver liggende ind mod kabinevarmeren
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