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DEFA Termini™ Clip myydään erillisenä, ja sitä voidaan käyttää 
kaikissa DEFA:n Termini™-sarjan sisätilanlämmittimissä.

DEFA Termini™ Clip asetetaan muovikiinnikkeellä tasaiselle 
pinnalle keskikonsolin oikealle puolelle ja metallikiinnikkeellä 
keskikonsolin sisäpuolelle.

Termini™ Clip on asennettava niin, että sisätilalämmitin pystyy 
puhaltamaan lämmintä ilmaa esteettä auton ohjaamoon.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standar-
deja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007.

Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan 
standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tekniset tiedot

Tilausnro 430101

Korkeus x leveys [mm] 145 x 70

Tuotenumero 
430101

Sisältyy
DEFA Termini™ Clip myydään vain erillisenä tuotteena.

• DEFA Termini™ Clip on tarkoitettu DEFA Termini™ -sisätilanlämmittimiin, eikä sitä saa käyttää muissa sisätilanlämmittimissä
• Termini™ Clip -pidikettä ei saa koskaan käyttää autossa kuljettajan puolella.
• Varmista, ettei sisätilanlämmitin ole likainen eikä laitteeseen pääse nestettä tai vierasesineitä.
• Varmista, että kohdassa, jossa laite puhaltaa lämmintä ilmaa ohjaamoon, on vähintään 300 mm vapaata tilaa.
• Älä koskaan lähde ajamaan laitteen ollessa irrallaan autossa. Varmista, ettei sisätilanlämmittimen lähellä ole lattiamattoja tai muita esineitä.
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