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DEFA Termini™ Clip säljs separat och kan användas för alla DEFAs 
kupévärmare i Termini™-serien.

DEFA Termini™ Clip placeras med plastfästet på ett plant underlag 
på höger sida av mittkonsolen och med metallfästet på insidan av 
mittkonsolen.

Termini™ Clip måste monteras så att varmluften från kupévärma-
ren kan blåsa fritt upp i bilens kupé.

DEFA AS är certifierat och tillverkar sina produkter i enlighet med 
följande standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007.

Dessutom tillverkas alla kablar och motorvärmarprodukter i enlig-
het med ISO/TS16949:2002.

Tekniska specifikationer

Best nr. 430101

Höjd x bredd [mm] 145 x 70

Artikelnummer 
430101

Ingår i
DEFA Termini™ Clip säljs som enskild produkt.

• DEFA Termini™ Clip är anpassad för DEFA Termini™-kupévärmare och får inte användas med andra kupévärmare.
• Termini™ Clip ska aldrig användas på bilens förarsida.
• Se till att kupévärmaren inte blir smutsig eller att vätska/främmande föremål kommer in i apparaten.
• Se till att det finns minst 300 mm fritt avstånd där varm luft blåser ut från apparaten.
• Kör aldrig med lösa föremål i bilen. Se till att golvmattor och liknande inte ligger precis intill kupévärmaren.
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